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2320/2 
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2320/D 

Taurus
2320/1 

Taurus
WK60

Taurus
2320/2 

Taurus
2320/D 

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Name & Nr. Diagramm kg Beschreibung

Taurus
2320/1 

0,85 • Leuchtenanschlussdose zum Anbau an alle Leuchten 
mit Leitungseinführung M24x1,5

• IP 56
• Gehäuse und Deckel Messing, wärmeisolierender 

 Montagenippel glasverstärkte Polyester-Pressmasse  
FS 803 DIN 16911

• Kabeleinführung: M24x1,5
• Klemme 2-polig mit Mantelkeilmuttern, Anschlußlitze 

hitzebeständig bis 180°C

Taurus
2320/2 

0,95

Taurus
2320/D 

0,95

Taurus
WK60 

0,30 • Messing-Wandkonsole
• IP 56
• direkte Wandmontage und Verkabelung  

aus dem Innenraum 

karl-dose.de/Taurus
Taurus

Leuchtenanschlussdosen, groß / Wandkonsolen

2320
WK60 

Technische Daten

Nr. kg Beschreibung

WK60D 0,01 Dreieckdichtung für WK60 

431/2 0,04 Klemmstein 2-polig DIN 89300  
montiert mit Mantelkeilklemmen

Ersatzteile
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Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich.
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Taurus
232/li 

Taurus
232/2 

Taurus
232/D 

Taurus
232/1 

Taurus
232/2 

Taurus
232/D 

Taurus
232/li 

Taurus
232/re

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Taurus
karl-dose.de/Taurus

Leuchtenanschlussdose
232 

Name & Nr. Diagramm kg Beschreibung

Taurus
232/1 

0,40 • IP 56
• Gehäuse und Schraubdeckel Messing,  

wärmeisolierender Montagenippel glasverstärkte 
Polyester-Pressmasse FS 803 DIN 16911

• Kabeleinführung: M24x1,5
• Klemme 2-polig mit Mantelkeilmuttern, Anschlusslitze 

hitzebeständig bis 180°C
• zum Anbau an alle Leuchten mit Leitungseinführung 

M24x1,5

Taurus
232/2 

0,50

Taurus
232/D 

0,45

Taurus
232/li 

0,40

Taurus
232/re

0,40

Technische Daten

Nr. kg Beschreibung

9200215 0,02 Klemme 2-polig mit Mantelkeilmuttern

Ersatzteile

Information

• Leuchtenanschlussdosen werden bei Leuchten empfohlen, die mit Glühlampen  
über 60W bestückt werden können. Sie reduzieren die Temperatur an den Anschlussstellen.

• Beispiel: Umgebungstemperatur 20°C 
Leuchte mit Glühlampe 100W: 
Temperatur an der Anschlussstelle 154°C 
Leuchte mit Glühlampe 100W und Leuchtenanschlussdose: 
Temperatur an der Anschlussstelle 56°C 
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Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich.
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