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E N E R G Y
management

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Snappy Speed+
karl-dose.de/Snappy

Container-Steckdose Snappy mit Kunststoffflansch
CSS

1. Stecker einführen 2. mit Bajonett sichern

NEU
Schneller, besser, sicherer!  

Die neue Speed+ Generation

Bei vollständigem Kontakt des Steckers,

leuchtet die Diode grün.

Speed+ Technology
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E N E R G Y
management

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Alternativ auch mit Messingflansch lieferbar.

Zusätzlich mit Indikator-LED lieferbar.

karl-dose.de/Snappy
Snappy Speed+

Container-Steckdose Snappy mit Kunststoffflansch
CSS

Technische Daten
Name & Nr. kg Beschreibung

SNAPPY SPEED+ CSS321K 5,7 • IP 67
• Edelstahlgehäuse
• Kunstoffflansch ohne außenliegende Schaltelemente
• Messing-Kabeleinführung M24x1,5 bis M72x2 nach Wahl
• 3P+PE
• 32A
• 380V, 400V - 440V
• 50/60 Hz
• Leistungsschalter 10 kA (25 oder 32 kA auf Anfrage)
• Pulverbeschichtet nach Kundenwunsch
• Schalterbefestigung mit Speed+ Technologie
• Kein Betätigungsgestänge im Innenraum
• Maximale Sicherheit trotz vereinfachter Steckführung.  

Kein Lichtbogen dank „inside security mode“
• Automatischer Schaltvorgang durch Arretierung
• Einfaches und schnelles Handling durch mono-lineare 

Steckführung
• Verriegelung durch die Bajonettkappe
• Optional kann der Schaltzustand zusätzlich durch  

Lichtleitertechnik angezeigt werden
• Ausschaltvorgang findet im ersten Milimeter der Hub-

bewegung beim herausziehen des Steckers statt
• Geringes Gewicht
• Geringer Platzbedarf

SNAPPY SPEED+CSS322K 8,0

SNAPPY SPEED+ CSS323K 10,5

SNAPPY SPEED+ CSS324K 13,0

SNAPPY SPEED+ CSS325K 15,0

SNAPPY SPEED+ CSS326K 18,0

SNAPPY SPEED+ CSS327K 21,0

SNAPPY SPEED+ CSS328K 23,2

SNAPPY SPEED+ CSS329KD 26,5

SNAPPY SPEED+ CSS320KD 29,0

SNAPPY SPEED+ CSS3211KD 30,5

SNAPPY SPEED+ CSS3212KD 32,5

SNAPPY SPEED+ CSS323KD 11,6

SNAPPY SPEED+ CSS324KD 13,7

SNAPPY SPEED+ CSS325KD 16,8

SNAPPY SPEED+ CSS326KD 19,9

SNAPPY SPEED+ CSS327KD 22,2

SNAPPY SPEED+ CSS328KD 24,3

Abmessungen
Name & Nr. e r t u
SNAPPY SPEED+CSS321K 265mm - 227mm

SNAPPY SPEED+ CSS322K 352mm - 306mm

SNAPPY SPEED+ CSS323K 466mm 210mm 420mm

SNAPPY SPEED+ CSS324K 580mm 323mm 534mm

SNAPPY SPEED+ CSS325K 694mm 325mm 648mm

SNAPPY SPEED+ CSS326K 808mm 437mm 762mm

SNAPPY SPEED+ CSS329K 1220mm 644mm 1174mm

SNAPPY SPEED+ CSS323KD 536mm 190mm 490mm

SNAPPY SPEED+ CSS324KD 650mm 302mm 604mm

SNAPPY SPEED+ CSS325KD 764mm 302mm 718mm

SNAPPY SPEED+ CSS326KD 878mm 416mm 832mm

SNAPPY SPEED+ CSS327K 922mm 216mm 216mm 876mm

SNAPPY SPEED+ CSS328K 1036mm 330mm 330mm 990mm

SNAPPY SPEED+ CSS320K 1334mm 644mm  - 1288mm

SNAPPY SPEED+ CSS3211K 1452mm 442mm 442mm 1402mm

SNAPPY SPEED+ CSS3212K 1562mm 556mm 442mm 1516mm


