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Technische Daten

:VG16-8

Erdungseinsatze VG 88812

Nr. Alte Gewinde Mafe fiir Kabel Beschreibung
Bezeichnung mm d, d, mm 0 mm
VG16- 8 VG 16 M16x 1,5 8 x 13,5 - 10,5 « Erdungseinsitze fiir Kabel mit Schirmung,
VG 8- 7 VG C18 M18x 15 7 X 155 %5 . ff:f&;‘tgufl;rsciﬁo\?g 88810
:VG18- 8 VG D18 8 Xx 155 9,5 - 10,5
SVG 18- 9 VG A18 9 X 155 10,5 - 11,5
VG 18- 10 VG B18 10 X 15,5 11,5 - 12,5
%VG24- 7 VG E24 M24x 1,5 7 X 21 - 9,5
VG24- 8 VG D24 8 x 21 9,5 - 10,5
VG24- 9 VG A24 9 x 21 10,5 - 11,5
VG 24 -10,6 VG B24 10,6 x 21 11,5 - 13,5
 VG24-136 VG C24 13,6 x 21 135 - 165
| VG30-13,6 VG D30 M30x 2 13,6 x 27 - 16,5
VG 30 - 15,2 VG A30 15,2 X 27 16,5 - 18
VG30-167 VG B3o 16,7 x 27 18 - 19,5
VG 30- 17,7 VG C30 17,7 X 27 19,5 - 20,5
VG 36 - 17,7 VG C36 M36x 2 17,7 X 33 -2l
VG 36- 19 VG A36 19 x33 | 205-225
VG 36 - 21,8 VG B36 21,8 x 33 22,5 - 25,5
VG 45 - 23,8 VG A45 M45x 2 23,8 x 42 25,5 - 27,5
VG 45- 27,4 VG B4s 27,4 X 42 27,5 - 315
VG 56 - 27,4 VG D56 M56x 2 27,4 X 53 - 315
VG 56-30 VG A56 30 x 53 315 - 34
VG 56-33,5 VG B56 33,5 X 53 34 - 375
VG 56 - 36,6 VG C56 36,6 x 53 37,5 - 41
VG 72-366 VG C72 M72x 2 36,6 X 69 T a5
VG 72 - 41,2 VG A72 41,2 X 69 41 - 46
VG 72 - 45,8 VG By2 45,8 x 69 46 - 505
VG 72-48 VG D72 48 x 69 50 - 55
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