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Vorwort

Als inhabergeführtes Familienunternehmen 

entwickelt und produziert die KARL DOSE 

GmbH seit über 100 Jahren langlebige und 

widerstandsfähige Produkte und sorgt so 

für die sichere Versorgung mit Elektrizität 

und Licht auf hoher See und anderen 

anspruchsvollen Umgebungen.

Da die Begriffe Innovation und Traditions­

bewusstsein im Hause KARL DOSE seit 

jeher zusammengehören, haben wir uns 

entschieden, diese Verbindung auch in 

Form eines neuen Kataloges weiterzuführen. 

Obwohl Druckerzeugnisse in vielen Branchen 

zwar zur Vergangenheit gehören, haben wir 

immer wieder festgestellt, wie gern unsere 

Kunden unsere alten Kataloge durchstöbern. 

Dem Wunsch nach einer Neuauflage 

entsprechen wir daher gern und freuen uns, 

den neuen Katalog hiermit vorzustellen.
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Über uns

1920 als Spezialist für Schiffselektrik 

gegründet, haben wir das Portfolio 

seither konsequent auf andere maritime 

Bereiche erweitert. Sie reicht von 

Schiffsbeleuchtung, Strahlern und 

Suchscheinwerfern über Container­

Steckdosen bis hin zu elektrischem 

Installationsmaterial und ist auf die 

besonderen Anforderungen von Schifffahrt, 

Marine und explosionsgefährdeten 

Bereichen ausgerichtet.

Ob für Handelsschiffe oder Spezialboote, 

Kreuzfahrtschiffe oder Yachten, 

Seenotretter oder die Marine – wir sind  

der kompetente Partner für die Schifffahrt. 

Unsere Produkte zeichnen sich nicht nur 

durch ihre erstklassige Qualität aus.  

Sie sind von Mensch und Natur geprüft 

und sorgen so für die sichere Versorgung 

mit Licht und Elektrik. Auch benachbarte 

Branchen wie der Offshore­Bereich, 

die Hafenwirtschaft oder die Industrie 

profitieren von unserem hochwertigen 

Portfolio, welches durch zertifizierte 

Produkte für explosionsgefährdete 

Bereiche abgerundet wird.

Bild links: 
Der BERLIN ist einer von 60 Seenotrettungskreuzern und -booten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS).  
Die Rettungseinheiten der DGzRS sind mit unseren Suchscheinwerfern ausgerüstet, viele auch mit unserer Decksbeleuchtung. Die DGzRS ist zu-
ständig für den maritimen Such- und Rettungsdienst auf Nord- und Ostsee – freiwillig, unabhängig und spendenfinanziert.



DOSE weltweit

ZENTRALE HAMBURG

KARL DOSE GMBH
Försterweg 73-77
22525 Hamburg

T +49-40-547322-0

sales@karl-dose.de
www.karl-dose.de

ÄGYPTEN
COMMERCE
T +20 (0) 2 24170022
commerce@commerceco.net

AUSTRALIEN
VERSALUX (AUSTRALIA) PTY. LTD.
T +61 (0) 3 88782000
sales@versalux.com.au
www.versalux.com.au

BRASILIEN
MINURA ESTABLISHMENT LTD.
T +55 (0) 21 22391879
claudio.ferreira@minura.com.br

CHILE
VALDEMAR
T +56 (0) 41 2516469
info@valdemar.cl
www.valdemar.cl

CHINA
DAN MARINE (FAR EAST) LTD.
T +86 (0) 21 51188788
info@dan-marine.com
www.dan-marine.com

DÄNEMARK
SOLAR DANMARK A/S
T +45 (0) 76 527000
solar@solar.dk
www.solar.dk

FINNLAND
EPOMARE OY
T +358 (0) 2 2749640
info@epomare.fi
www.epomare.fi

FRANKREICH
SEIMI EQUIPEMENTS MARINE
T +33 (0) 02 98461102
info@seimi.com
www.seimi-equipements-marine.com

GRIECHENLAND
DAN MARINE EUROPE LCC
T +30 (0) 22910 261188
dme@dan-marine.com
www.dan-marine.com

GROSSBRITANNIEN
MACLEAN ELECTRICAL GROUP
T +44 (0) 1224 894212
maclean-aberdeen@dnow.com
www.dnow.com/maclean

INDIEN
MARINE ELECTRONICS AND NAVIGATION 
SYSTEMS PVT. LTD.
T +91 (0) 99 30382818
service@means.co.on
www.means.co.in

ITALIEN
ACERBI 1906 S.R.L
T +39 (0) 10 4695099
info@acerbigenova.it
www.acerbi1906.it

KANADA
JASTRAM TECHNOLOGIES LTD.
T +604 (0) 988 1111
sales@jastramtechnologies.com
www.jastramtechnologies.ca

KOREA
STEIN SOHN KOREA CO., LTD
T +82 (0) 51 3297979
dhsong@steinsohn.co.kr

KROATIEN
A.B. MARINE D.O.O.
T +385 (0) 51 436413
a.b.marine@ri.t-com.hr
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MEXIKO
IAESYESA
T +52 (0) 81 89012331
sales@iaesyasa.com
www.iaesyesa.com

NEUSEELAND
ELECTROPAR LTD., PREFORMED LINE 
PRODUCTS
T +64 (0) 9 2742000
philip.watson@electropar.co.nz
www.preformed.co.nz

NIEDERLANDE
ELFA ELEMENTENFABRIEK B.V.
T +31 (0) 20 6436972
info@elfa-nl
www.elfa.nl

NORWEGEN
NORTELCO A/S
T +47 (0) 22 576100
post@nortelco.no
www.nortelco.no

POLEN
ELECOM SP. Z O.O.
T +48 (0) 6699244
sales@elecom.com.pl
www.elecom.com.pl

PORTUGAL
LENAVE – COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 
REPRESENTAÇÕES, LDA.
T +351 (0) 213 223190
info@lenave.pt
www.lenave.pt

RUMÄNIEN
ALEWIJNSE MARINE GALATI S.A.
T +40 (0) 236 448022
info@alewijnse.com
www.alewijnse.com

RUSSLAND
JUSTUXIA OY* 
*Geschäftsbeziehungen ruhen
T +7 (0) 812 9379450
sergei.ponomarev@justuxia.fi
www.justuxia.fi

SINGAPUR/MALAYSIA
SPRINGER EMS PTE. LTD.
T +65 6745 3300
sales@springer-ems.com
www.springer-ems.com

SPANIEN
UNILUX GEOMAR S.A.
T +34 (0) 91 8752290
export@uniluxgeomar.com
www.uniluxgeomar.com

SÜDAFRIKA
J. FRITZSCHE & COMPANY LTD
T +27 (0) 21 4382910
sunshine@mweb.co.za

TÜRKEI
NEMOMARİN TİCARET MÜHENDİSLİK 
DENİZCİLİK A.Ş.
T +90 (0) 216 3929202
info@nemomarin.com
www.nemomarin.com

USA
TECHNICO MARINE CORPORATION
T +1 (0) 718 8553700
TMCNY@aol.com
www.technicomarine.com

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
PROFEN GENERAL TRADING LLC
T +971 (0) 4 2289927
sales@profenuae.com
www.profenuae.com
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Suchscheinwerfer

Als führender Hersteller von Schiffsbeleuchtung gehören insbesondere die Suchschein­

werfer von KARL DOSE zu den Leuchttürmen des Portfolios. Nachdem der Umstieg von 

konventionellen Leuchtmitteln auf LED nun flächendeckend als Notwendigkeit ange sehen 

wird, hat KARL DOSE die Zwischenzeit genutzt, ein breites LED­Portfolio zu  etablieren.  

Neben der VIRGO­Familie, die das Premiumprodukt darstellt und in  

6 verschiedenen  Größen erhältlich ist, repräsentiert die SCORPIUS 

Familie in 3 unterschiedlichen Größen das Produkt für den preis­

sensibleren Teil des Markts. Mit den beiden Produkt familien  

können sämtliche Kundengruppen bedient werden. Beson­

ders stolz ist man im Hause KARL DOSE auf die Kundschaft 

aus den Bereichen Seenotrettung und Navy – diese ge­

hören zu den Kunden der ersten Stunde und sind 

uns bis heute treu.
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Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Die einzigartige Reflektor­LED­Technologie von KARL DOSE  

er mög licht unserem stärksten Suchscheinwerfer aus der  

 VIRGO Familie Reich weiten von über 5.000 Metern in der  

Extended  Range Version.

Erhältlich in den Versionen Deck (D), Kabine (C), Säule (P) und 

 Remote­Control (R).

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Wartungsarm dank LED­Technologie

 + Kann um viele Funktionen erweitert werden

 + Geringer Energieverbrauch

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl in RAL 9016 gepulvert, andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz

Leistung Max. 150 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 5.125 m

Lichtstrom Bis zu 23.200 lm

Lichtfarbe 6.500 K

Abstrahlwinkel 1,5°; 3°; 5°; 8°

Optionen

Fokussierungsfunktion

Stabilisierungssystem

Bussystem

Lautsprecher

Kamera

Infrarot Licht

UV Licht

Zusätzliche Heizung

Morsefunktion

Suchscheinwerfer

VIRGO 450 LED

VIRGO 450 LED



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

VIRGO 350 LED

Der etwas kleinere Bruder des VIRGO 450. Er erreicht mühelos 

Reichweiten von bis zu 4.000 Metern und verspricht mit seinem 

robusten Design eine lange Lebensdauer. 

Erhältlich in den Versionen Deck (D), Kabine (C), Säule (P) und 

Remote­Control (R).

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Wartungsarm dank LED­Technologie

 + Kann um viele Funktionen erweitert werden

 + Geringer Energieverbrauch

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl in RAL 9016 gepulvert, andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz , 24 V DC auf Anfrage

Leistung Max. 90 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 4.015 m

Lichtstrom Bis zu 14.230 lm

Lichtfarbe 6.500 K

Abstrahlwinkel 1,5°; 3°; 5°; 8°

Optionen

Fokussierungsfunktion

Stabilisierungssystem

Bussystem

Lautsprecher

Kamera

Infrarot Licht

UV Licht

Zusätzliche Heizung

Morsefunktion

VIRGO 350 LED
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

VIRGO 250 LED

Mit der Reflektor­LED­Technologie schafft der VIRGO 250 Reich­

weiten von bis zu 2.435 Metern. Er sticht dabei mit seiner Effizienz 

und flexiblen Einsetzbarkeit heraus.

Erhältlich in den Versionen Deck (D), Kabine (C), Säule (P) und 

Remote­Control (R).

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Wartungsarm dank LED­Technologie

 + Kann um viele Funktionen erweitert werden

 + Geringer Energieverbrauch

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl in RAL 9016 gepulvert, andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 35 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 2.435 m

Lichtstrom Bis zu 5.245 lm

Lichtfarbe 6.500 K

Abstrahlwinkel 1,5°; 3°; 5°; 8°

Optionen

Fokussierungsfunktion

Bussystem

Lautsprecher

Kamera

Infrarot Licht

UV Licht

Zusätzliche Heizung

Morsefunktion

VIRGO 250 LED



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

VIRGO 192 LED

Durch seine flache Bauweise ist der VIRGO 192 die optimale Wahl 

für Bereiche mit wenig Platz. Der Suchscheinwerfer schafft Reich­

weiten von bis zu 1.840 Metern und ist in der Remote­Control (R) 

Version erhältlich.

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Wartungsarm dank LED­Technologie

 + Kann um viele Funktionen erweitert werden

 + Geringer Energieverbrauch

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl in RAL 9016 gepulvert, andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung
24 V DC und 12 V DC,   
230 V AC und 115 V AC 50/60 Hz auf Anfrage

Leistung Max. 20 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 1.840 m

Lichtstrom Bis zu 750 lm

Lichtfarbe 6.500 K

Abstrahlwinkel 1,5°; 3°; 5°; 8°

Optionen

Bussystem

Kamera

Infrarot Licht

UV Licht

Zusätzliche Heizung

Morsefunktion

VIRGO 192 LED
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

VIRGO 190 LED

Der VIRGO 190 bietet sich mit seiner kleinen Bauweise besonders 

für die manuelle Steuerung an. Mit ausgeklügelten Spiegel­ 

Reflektoren kommt er auf Reichweiten von bis zu 1.600 Metern. 

Erhältlich in den Versionen Deck (D), Kabine (C), Säule (P) und 

Remote­Control (R).

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Wartungsarm dank LED­Technologie

 + Kann um viele Funktionen erweitert werden

 + Geringer Energieverbrauch

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl in RAL 9016 gepulvert, andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 15 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 1.600 m

Lichtstrom Bis zu 2.250 lm

Lichtfarbe 6.500 K

Abstrahlwinkel 1,5°; 3°; 5°; 8°

Optionen

Bussystem

Kamera

Infrarot Licht

UV Licht

Zusätzliche Heizung

Morsefunktion

VIRGO 190 LED



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

VIRGO 188 LED

Der kleinste Suchscheinwerfer aus dem Hause KARL DOSE wurde 

mit seinem ansprechenden Design für Yachten, Bei­ und Schnell­

boote konstruiert. Erhältlich in der Remote­Control (R) Version.

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Wartungsarm dank LED­Technologie

 + Kann um viele Funktionen erweitert werden

 + Geringer Energieverbrauch

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl in RAL 9016 gepulvert, andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 24 V DC und 12 V DC

Leistung Max. 10 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 1.300 m

Lichtstrom Bis zu 1.500 lm

Lichtfarbe 6.500 K

Abstrahlwinkel 1,5°; 3°; 5°; 8°

Optionen

Bussystem

Kamera

Infrarot Licht

UV Licht

Morsefunktion

VIRGO 188 LED



www.karl-dose.com 19

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

SCORPIUS 350 LED

Der SCORPIUS ist dank seines seewasserbeständigen Gehäuses 

aus Aluminium im Vergleich deutlich leichter. Seitens Zuverlässig­

keit steht er anderen Suchscheinwerfern jedoch in nichts nach. 

Erhältlich in den Versionen Deck (D), Kabine (C), Säule (P) und 

Remote­Control (R).

 + Zertifiziert nach DNV

 + Wartungsarm dank LED­Technologie

 + Geringes Gewicht aufgrund des Aluminium­Gehäuses

 + Robustes Design

 + Geringer Energieverbrauch

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse: Seewasserbeständiges Aluminium; Bügel: Edelstahl 
In RAL 9016 gepulvert, andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC 50/60 Hz, 24 V AC auf Anfrage

Leistung Max. 175 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 950 m

Lichtstrom Bis zu 17.500 lm

Lichtfarbe 4.000 K

Abstrahlwinkel 8°

Optionen

Lautsprecher Zusätzliche Heizung Morsefunktion

SCORPIUS 350 LED



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

Scorpius 250 LED

Der etwas kleinere SCORPIUS 250 ist ein beliebtes Modell im 

Bereich der Binnenschifffahrt. Er schafft Reichweiten von bis zu 

800 Metern und ist in den Versionen Deck (D), Kabine (C), Säule 

(P) und Remote­Control (R) erhältlich.

 + Zertifiziert nach DNV

 + Wartungsarm dank LED­Technologie

 + Geringes Gewicht aufgrund des Aluminium­Gehäuses

 + Robustes Design

 + Geringer Energieverbrauch

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse: Seewasserbeständiges Aluminium; Bügel: Edelstahl; 
In RAL 9016 gepulvert, andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC 50/60 Hz, 24 V AC auf Anfrage

Leistung Max. 120 W

Reichweite bei 1lx Ca. 800 m

Lichtstrom Ca. 12.370 lm

Lichtfarbe 4.000 K

Abstrahlwinkel 8°

Optionen

Lautsprecher Zusätzliche Heizung Morsefunktion

Scorpius 250 LED
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

CANIS 450 Xenon

Als Xenon Suchscheinwerfer gehört der CANIS zu den leistungs­

stärksten Scheinwerfern weltweit. Die hohen Reichweiten von 

über 16.000 Metern, sowie der Blauanteil im Licht machen ihn 

zum perfekten Begleiter für Fahrten in Polarregionen. Erhältlich in 

den Versionen Deck (D), Säule (P) und Remote­Control (R).

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Entspricht Anforderungen für Polarregionen

 + Bewährte Technik

 + Besonders hohe Reichweiten

 + Korrosionsbeständig

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl in RAL 9016 gepulvert, andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC 50/60 Hz

Leistung Max. 1.000 W; 2.000 W; 3.000 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 16.350 m

Lichtstrom Bis zu 130.000 lm

Lichtfarbe 6.000 K

Abstrahlwinkel 1° bis 8° (fokussierbar)

Optionen

Bussystem Lautsprecher Zusätzliche Heizung Morsefunktion

CANIS 450 Xenon



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

CANIS 350 Xenon

Der CANIS verbindet bewährtes Design mit bewährter Technik.  

Er ist korrosionsbeständig, zuverlässig und extrem leistungsstark. 

Erhältlich in den Versionen Deck (D), Kabine (C), Säule (P) und 

Remote­Control (R).

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Auch als Eisscheinwerfer geeignet

 + Bewährte Technik

 + Besonders hohe Reichweiten

 + Korrosionsbeständig

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl in RAL 9016 gepulvert, andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC 50/60 Hz

Leistung Max.500 W, 1.000 W 

Reichweite bei 1lx Bis zu 10.350 m

Lichtstrom Bis zu 32.000 lm

Lichtfarbe 6.000 K

Abstrahlwinkel 1° bis 8° (fokussierbar)

Optionen

Bussystem Lautsprecher Zusätzliche Heizung Morsefunktion

CANIS 350 Xenon
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

ORION SKS

Der ORION Suezkanal Scheinwerfer wurde speziell für die  

Anforderungen zur Durchquerung des Suezkanal entwickelt.  

Entsprechend der Suezkanalspezifikation ist der Scheinwerfer  

in den Varianten 2000 W und 3000 W erhältlich.

 + Obligatorisch für die Durchquerung des Suezkanals

 + Zertifiziert nach DNV

 + Bewährte Technik

 + Robuste Bauweise

 + Leichtes Aluminiumgehäuse

Technische Daten

Material und Farbe
Seewasserbeständiges Aluminium, pulverbeschichtet in  
RAL 9016, andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC 50/60 Hz

Leistung Max. 2.000 W für Schiffe mit <30.000 SC.G.T.

Max. 3.000 W für Schiffe mit >30.000 SC.G.T.

Zulassung DNV gemäß Suezkanalspezifikation

Zertifikats Nr. TAE00003VG Revision 2

Zulassungs­
dokumentation

BSH test report: 4615/4040549/07(2007­03­16) 
GL type test report 7670076283655(2007­05­11) 
Dwg. 2166610 rev.0, 2201034 rev.0, 2202067 rev.0,  
2201080 rev.0, 2201082 rev.0"

Optionen

Persenning

ORION SKS



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

DRACO HSL LED

Mit dem DRACO HSL LED ist KARL DOSE Vorreiter und hat die 

LED­Ausführung des Tagessignalscheinwerfers bereits seit einigen 

Jahren im Programm. Durch den stabilen Koffer und den integrier­

ten Akku ist der Scheinwerfer jederzeit und überall einsetzbar.

 + Integrierter Akku

 + BSH Zulassung

 + Seewasserbeständig

 + Lange Betriebsdauer

 + Geringes Gewicht

Technische Daten

Material und Farbe
Seewasserbeständiges Aluminium,  
pulverbeschichtet in RAL 9016

IP Schutz IP 56

Gewicht Koffer: ca. 2 kg; Signalscheinwerfer: ca. 1,6 kg

Signalgebung Elektrisch tastend

Visiereinrichtung Seitenrohr

Ladegerät 230V AC, 12 DC bei 1,5 A

Batterie Lithium­Ionen mit 3 Zellen je 4,2 V

Reichweite bei 2 lx 180 m

Reichweite am Tag 2 NM / 3,6 km

Lichtstrom 300 lm

Lichtstärke Min. 60.000 cd

Abstrahlwinkel 2°

Zulassungen
BSH nach der IMO Resolution MSC 95(72) IEC 60945 und  
ISO 25861

Optionen

Filterscheiben Halterung Außenbereich Halterung Innenbereich

DRACO HSL LED
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

Auslaufartikel ANDROMEDA, DRACO HSL

Während sich die Technik laufend weiterentwickelt, verändern sich auch Vorschriften. 

Daher muss Altbewährtes von Zeit zu Zeit weichen und konventionelle Beleuchtung  

laut EU­Gesetzgebung entweder ersetzt oder umgerüstet werden. So lange der Vorrat 

reicht sind die alten Klassiker noch erhältlich. Gerne helfen wir auch bei der Umrüstung 

bestehender Beleuchtung auf LED. Sprechen Sie uns an.

ANDROMEDA HALOGEN

ANDROMEDA HALOGEN

Material und Farbe
Edelstahl in RAL 9016 gepulvert,  
andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Leistung 250 W bis 3.000 W

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC 50/60 Hz, 24 V DC

Reichweite bei 1 lx 670 m bis 2.760 m

Lichtstrom 6.200 lm bis 82.000 lm

Lichtfarbe 3.200 K

DRACO HALOGEN

Material und Farbe
Seewasserbeständiges Aluminium,  
pulverbeschichtet in RAL 9016

IP Schutz IP 56

Reichweite bei 2 lx 180 m

Reichweite am Tag 2 NM / 3,6 km

Lichtstärke Min. 60.000 cd

Zulassungen
BSH nach der IMO Resolution MSC 
95(72) IEC 60945 und ISO 25861

Optionen

Fokusfunktion Morsefunktion Firiefighting (Fifi)

DRACO HALOGEN



Strahler

Die leistungsstarken LED­Strahler aus dem Hause KARL DOSE überzeugen bereits seit 

vielen Jahren durch beste Lichtwerte bei bis zu 95% geringerem Energieverbrauch gegen­ 

über herkömmlichen Strahlern. Sie ermöglichen eine optimale Ausleuchtung von großen 

und kleinen Flächen aus verschiedenen Entfernungen. Aufgrund der Auswahl hochwer­ 

tigster Materialien zeichnen sich die LED­Strahler durch Langlebigkeit, Zuverlässigkeit 

und Design aus. Mit der Variantenvielfalt im Portfolio von KARL DOSE finden unsere 

Kunden mit Sicherheit den richtigen Strahler für Ihre Bedürfnisse.
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Wo wenig Platz ist, aber viel Licht benötigt wird, kommt der 

 AURIGA 200 am besten zum Einsatz. Hochwertige LEDs und das 

Edelstahlgehäuse garantieren eine sehr lange Lebensdauer.

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Klassisches Design

 + Robuste Bauweise

 + Modernste LED­Technik

 + Geringer Energieverbrauch

 + Einfache Montage

Strahler

AURIGA 200 LED

AURIGA 200 LED

Optionen

Weitere LED­Farben

Weitere Lichtfarben

Mit Kabel

Elektropolierte Ausführung

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 9016

IP Schutz IP 67

Gewicht Ca. 5.1 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 34 W

Lichtstrom Ca. 4.000 lm

Lichtfarbe 6.300 K

Abstrahlwinkel 10°; 28°; 62°

Maße H287xB322xT163 (mm)



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

AURIGA 1000 LED

Der AURIGA 1000 ist ein Deckstrahler im klassischen Design. Mit 

dem robusten Edelstahlgehäuse und den hochwertigen LEDs ist 

er in jeder Umgebung einsetzbar und trotzt allen Widrigkeiten.

 + Klassisches Design

 + Robuste Bauweise

 + Modernste LED­Technik

 + Geringer Energieverbrauch

 +  Identische Befestigungspunkte im Vergleich zu alten  

HPS­Strahlern

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 9016

IP Schutz IP 67

Gewicht Ca. 11.6 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 65 W

Lichtstrom Ca. 8.000 lm

Lichtfarbe 6.300 K

Abstrahlwinkel 10°; 28°; 62°

Maße H319xB473xT245 (mm)

AURIGA 1000 LED

Optionen

Weitere LED­Farben

Weitere Lichtfarben

Mit Kabel

Elektropolierte Ausführung
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

AURIGA 2000 LED

Modernste LED­Technik in klassischem Design – dafür steht   

KARL DOSEs Produktfamilie AURIGA. Dank hochwertigster  

Materialien hält der AURIGA praktisch ein Leben lang.

 + Klassisches Design

 + Robuste Bauweise

 + Modernste LED­Technik

 + Geringer Energieverbrauch

 +  Identische Befestigungspunkte im Vergleich zu alten  

HPS­Strahlern

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 9016

IP Schutz IP 67

Gewicht Ca. 28,0 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz

Leistung Max. 130 W

Lichtstrom Ca. 16.000 lm

Lichtfarbe 6.300 K

Abstrahlwinkel 10°; 28°; 62°

Maße H510xB572xT235 (mm)

AURIGA 2000 LED

Optionen

Weitere LED­Farben

Weitere Lichtfarben

Mit Kabel

Elektropolierte Ausführung



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

TUCANA 2

Lichtstrom Ca. 2.000 lm

Eingangsspannung 12 V DC, 24V DC, 230 V AC 50/60 Hz

Leistung Max. 18 W

Gewicht Ca. 1,5 kg

Maße H136xB168xT104 (mm)

TUCANA 4

Lichtstrom Ca. 4.000 lm

Eingangsspannung 24V DC, 230 V AC 50/60 Hz

Leistung Max. 35 W

Gewicht Ca. 2,3 kg

Maße H197xB168xT109 (mm)

Strahler

TUCANA LED

Durch die innovative Anwendung von Keramik als Kühlsystem schafft die TUCANA­ 

Familie Leuchtstärken von bis zu 30.000 lm ohne an Lebensdauer einzubüßen.  

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und trägt so zur Robustheit der Strahler bei.

 + Attraktives Design

 + Ausgezeichnetes Wärmemanagement

 + Einfach zu montieren

 + LED­Module können einfach ausgetautscht werden

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 9016

IP Schutz IP 67

Umgebungstemperatur ­25°C bis +40°C

Lichtstrom Bis zu 30.000 lm

Lichtfarbe 4.000 K

Abstrahlwinkel 45°x20°; 120°x120°
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

TUCANA LED

Optionen

Elektropolierte Ausführung Mit Kabel

TUCANA 6

Lichtstrom Ca. 6.000 lm

Eingangsspannung 24V DC, 230 V AC 50/60 Hz

Leistung Max. 53 W

Gewicht Ca. 3,6 kg

Maße H186xB231xT127 (mm)

TUCANA 12

Lichtstrom Ca. 12.000 lm

Eingangsspannung 24V DC, 230 V AC 50/60 Hz

Leistung Max. 105 W

Gewicht Ca. 6,8 kg

Maße H239xB294xT139 (mm)

TUCANA 20

Lichtstrom Ca. 20.000 lm

Eingangsspannung 230 V AC 50/60 Hz

Leistung Max. 175 W

Gewicht Ca. 11,5 kg

Maße H361xB361xT158 (mm)

TUCANA 30

Lichtstrom Ca. 30.000 lm

Eingangsspannung 230 V AC 50/60 Hz

Leistung Max. 260 W

Gewicht Ca. 14,5 kg

Maße H331xB424xT150 (mm)

TUCANA ARGUS

Lichtstrom Ca. 12.000 lm

Eingangsspannung 24 V DC, 230 V AC 50/60 Hz

Leistung Max. 105 W

Gewicht Ca. 6,8 kg

Maße H324xB318xT164 (mm)



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

HERCULES LED 3

Der leistungsstarke HERCULES LED 3 bringt das Licht auf den 

Punkt. Durch den schmaleren Abstrahlwinkel schafft es der 

 Strahler zielgenau weit entfernte Flächen präzise auszuleuchten.

 + Hohe Leuchtkraft durch High Power LEDs

 + Geringes Gewicht

 + Gutes Wärmemanagement

 + Seewasserbeständige Materialien

 + Sehr robustes Gehäuse

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse: Seewasserbeständiges Aluminium,  
pulverbeschichtet in RAL 9016; Bügel: Edelstahl

IP Schutz IP 67

Gewicht Ca. 11,7 kg

Umgebungstemperatur ­40°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 220 V DC

Leistung Max. 160 W

Lichtstrom Ca. 18.000 lm

Lichtfarbe 6.300 K

Abstrahlwinkel 32°

Maße H349xB405xT215 (mm)

HERCULES LED 3

Optionen

Mit Kabel



www.karl-dose.com 33

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

HERCULES 4 LED

Die HERCULES­Familie erfreut sich aufgrund Ihrer Robustheit 

großer Beliebtheit bei Kranauslegern. Der HERCULES 4 erreicht 

22.000 lm mühelos und eignet sich mit einem Abstrahlwinkel von 

120° besonders als Flächenstrahler.

 + Hohe Leuchtkraft durch High Power LEDs

 + Geringes Gewicht

 + Gutes Wärmemanagement

 + Seewasserbeständige Materialien

 + Sehr robustes Gehäuse

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse: Seewasserbeständiges Aluminium,  
pulverbeschichtet in RAL 9016; Bügel: Edelstahl

IP Schutz IP 67

Gewicht Ca. 11,7 kg

Umgebungstemperatur ­40°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 220 V DC

Leistung Max. 180 W

Lichtstrom Ca. 22.000 lm

Lichtfarbe 6.300 K

Abstrahlwinkel 120°

Maße H349xB405xT215 (mm)

HERCULES 4 LED

Optionen

Mit Kabel



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

CHAMAELEON LED

Ein Strahlersystem im Baukastenprinzip, welches sich individuell 

erweitern lässt. Benötigen Sie mehr Licht als gedacht? Kein 

 Problem, setzen Sie einfach ein weiteres Modul auf den Strahler.

 + Modularer Aufbau, individuell konfigurierbar

 + Geringes Gewicht

 + Gutes Warmemanagement

 + Geringer Energieverbrauch

 + Korrosionsbeständig

Technische Daten

Material und Farbe
Seewasserbeständiges Aluminium,  
pulverbeschichtet in RAL 9016

IP Schutz IP 67

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C

Eingangsspannung: 24V DC, 230 V AC 50/60 Hz

Lichtstrom Bis zu 14.000 lm

Lichtfarbe 5.000 K

Abstrahlwinkel 60°, 90°, 120°, 150°x90°, 155°x120°

CHAMAELEON 2

CHAMAELEON 1

Lichtstrom Ca. 3.500 lm

Leistung Max. 30 W

Gewicht Ca. 3 kg

Maße H196xB259xT126 (mm)

CHAMELEON 2 (übereinunder aufgebaut)

Lichtstrom Ca. 7.000 lm

Leistung Max. 60 W

Gewicht Ca. 6 kg

Maße H276xB259xT126 (mm
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

CHAMAELEON LED

CHAMELEON 2 (nebeneinunder aufgebaut)

Lichtstrom Ca. 7.000 lm

Leistung Max. 60 W

Gewicht Ca. 6 kg

Maße H196xB477xT126 (mm)

CHAMAELEON 3

Lichtstrom Ca. 10.500 lm

Leistung Max. 90 W

Gewicht Ca. 9 kg

Maße H356xB259xT126 (mm)

CHAMAELEON 4

Lichtstrom Ca. 14.000 lm

Leistung Max. 120 W

Gewicht Ca. 12 kg

Maße H276xB477xT126 (mm)

Optionen

Mit Kabel



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

COLUMBA LED

COLUMBA LED

Auf der Suche nach einem Spot­Strahler stößt man auf den 

 COLUMBA. Durch sein ausgeklügeltes Design wird die Wärme 

besonders gut abgeleitet und ermöglicht dem Strahler eine lange 

Lebensdauer.

 + Gutes Warmemanagement

 + Sehr gut geeignet als Spot­Strahler

 + Leicht und kompakt

 + Geringer Energieverbrauch

 + Verschiedene Montageoptionen

Technische Daten

Material und Farbe
Seewasserbeständiges Aluminium,  
pulverbeschichtet in RAL 9016

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 6 kg

Umgebungstemperatur ­40° C bis +40° C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung 45 W

Lichtstrom 5.415 lm

Lichtfarbe 6.300 K

Abstrahlwinkel 10°; 28°; 62°

Maße H275xB230xT160 (mm)

Optionen

Wandhalterung Schwenkarm Mit Kabel
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

ARGO NAVIS LED

ARGO NAVIS LED

Unser klassischer Messingstrahler nun auch in LED. Besonders 

geeignet ist dieser durch seinen hohen IP Schutz überall dort,  

wo es mehr als nass werden kann. Das robuste Gehäuse mit  

optionalem Gitter verspricht eine extrem hohe Lebensdauer.

 + Hoher IP Schutz

 + Unverwüstliches Messinggehäuse

 + Geringer Verbrauch durch LED­Technologie

 + Gleichmäßige Ausleuchtung

Technische Daten

Material und Farbe Messing (blank)

IP Schutz IP 68

Gewicht Ca. 15 kg

Umgebungstemperatur ­35°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz

Leistung Max. 64 W

Lichtstrom Ca. 7.600 lm

Lichtfarbe 6.000 K

Abstrahlwinkel 140° C

Maße H300xB464xT169 (mm)

Optionen

Schutzgitter

Andere Lichtfarben

Mit Kabel

Externes Anschlussgehäuse



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

Auslaufartikel HYDRUS

Wie sich die Technik weiterentwickelt, so verändern sich auch Vorschriften.  

Konventionelle Beleuchtung müssen nach und nach durch LED­Produkte ersetzt werden. 

Bis es soweit ist, können Sie noch immer auf unsere alt bewährten Produkte zurück­

greifen. So lange die Einzelteile beschaffbar sind. Gerne suchen wir für Sie passende 

LED­Alternativen.

HYDRUS VN400 -VN1200; VH200-1000

Material und Farbe
Gehäuse und Bügel aus Edelstahl, 
gepulvert in RAL 9018

Gewicht Ca. 2,5 ­ 13,5 kg

IP Schutz IP 67

Eingangsspannung 230 V AC bei 50 Hz

Leistung 200 W bis 1200 W

Lichtstrom 3.200 lm ­ 180.000 lm

Lichtfarbe 2.000 K

Fassung E40, R7s

HYDRUS VH1000

Optionen

NAV­Lampe 400 W

NAV­Lampe 600 W

Halogen­Lampe 200 W

Halogen­Lampe 500 W

Halogen­Lampe 1000 W
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

Auslaufartikel PERSEUS, CORVAS

Perseus AL200 -AL1000

Material und Farbe
Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, pulverbeschichtet in  
RAL 9018

IP Schutz IP 66

Eingangsspannung 230 V AC bei 50 Hz, 24 V DC

Leistung 200 W bis 1.000 W

Lichtstrom 3.200 lm bis 22.000 lm

Lichtfarbe 2.950 K

Fassung R7s

Corvas 225 - 385

Material und Farbe
Gehäuse: Messing, Reflektor: Kupfer 
(verchromt)

Gewicht Ca. 3,6 kg bis 5,9 kg

IP Schutz IP 56

Eingangsspannung 230 V AC bei 50 Hz, 24 V DC

Leistung 100 W bis 250 W

Lichtstrom 3.200 lm bis 4.200 lm

Lichtfarbe 2.900 K bis 3.100 K

Fassung E27, GY6.35

PERSEUS AL1000

CORVAS 225

Optionen

Halogen­Lampe 
100 W

Halogen­Lampe 
250 W

Optionen

Halogen­Lampe 
200 W

Halogen­Lampe 
400 W

Halogen­Lampe 
750 W

Halogen­Lampe 
1000 W



Innen- und Außenbeleuchtung

Schiffe und andere Bereiche im maritimen Umfeld benötigen eine Vielzahl unter­

schiedlichster Leuchten. Hier finden Sie unser Portfolio aus der Rubrik Innen­ und 

Außenbeleuchtung, wie z.B. Wand­ und Deckenleuchten, Langfeldleuchten, mobile 

Arbeitsleuchten und Unterwasserleuchten.

Wir bieten unsere Leuchten mit energiesparender LED­Technik an. Viele Leuchten sind 

grundsätzlich auch noch mit konventionellen Leuchtmitteln erhältlich ­ solange der 

Vorrat reicht und die gesetzlichen Vorgaben es zulassen.
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Ein Klassiker an Bord von Schiffen. Langfeldleuchten haben sich 

über viele Jahre bewährt und sind eine gute Wahl für Innen­ und 

Außenbereiche, die viel Licht benötigen.

 + Korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse

 + Vielseitig einsetzbar

 + Homogene Lichtverteilung

 + Einheitliche Befestigungspunkte aller gängigen Fabrikate

Technische Daten

Material
Gehäuse und Verschlüsse: Edelstahl (blank); 
Strukturabdeckung: Polycarbonat (klar)

IP Schutz IP 66

Gewicht Ca. 3,5 kg

Maße H135xB235xT694 (mm)

Umgebungstemperatur ­40°C bis +40°C

Eingangsspannung 115 V AC, 230 V AC 50 Hz/60 Hz, 24 V DC

Leistung 24 W

Lichtstrom Ca. 4.000 lm

Lichtfarbe 4.000 K, 3.000 K

Abstrahlwinkel 120°

Langfeldleuchte

NAOS LED

NAOS LED

Optionen

Notlicht

Durchgangsverdrahtung

Mit Kabel

Weitere Lichtfarben

Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.



Langfeldleuchte

NAOS LF218 NEO LED / LF236 NEO LED

Unsere NAOS NEO Langfeldleuchte ersetzt konventionellen 

Langfeldleuchten 2x18 W und 2x36 W. Sie ist geeignet für  

Innen­ und Außenbereiche.

 + Leichtgewichtig 

 + Ersatz für 2x18 W und 2x 36 W

 + Einheitliche Befestigungspunkte aller gängigen Fabrikate

 + Robuste Bauweise IK 10

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse: Polycarbonat und ABS (RAL 7035), Struktur ab  deckung: 
Polycarbonat (diffus), Befestigungsclips: Edelstahl

IP Schutz IP 66

Umgebungstemperatur ­20°C bis +50°C

Eingangsspannung 230 V AC 50 Hz/60 Hz; 230 V DC, 24 V DC

Lichtfarbe 3.000 K, 4.000 K, 6.000 k

Abstrahlwinkel 120°

Optionen

Dimmfunktion (Dali, DSI, 1­10 V)

Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)

Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)

Durchgangsverdrahtung

Mit Kabel

NAOS LF 218 NEO LED NAOS LF 236 NEO LED

Gewicht Ca. 1,4 kg Ca. 2,3 kg

Leistung Max. 16 W Max. 32 W

Lichtstrom Ca. 2.200 lm Ca. 4.500 lm

Ersatz für 2x18 W 2x36 W

Maße H104xB155xT670 (mm) H104xB155xT1.280 (mm)

Befestigungspunkte 460 mm 880 mm

Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

NAOS NEO LED
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SERPENS 60 LED SERPENS 120 LED

Gewicht Ca. 1,45 kg Ca. 2,55 kg

Leistung Max. 24 W Max. 48 W

Lichtstrom Ca. 3.800 lm Ca. 7.500 lm

Maße L730xØ90 (mm) L1.310xØ90 (mm)

Befestigungspunkte Variabel Variabel

Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Mit ihrer runden Bauart ist diese Langfeldleuchte universell 

einsetzbar und hat einen vorteilhaften Abstrahlwinkel von 120°, 

welcher ein optimales Ausleuchtungsergebnis sicherstellt.

 + Für geringe Raumverhältnisse geeignet

 +  Homogene Lichtverteilung

 + Einfache Montage durch Montageschellen

 + Variable Befestigungspunkte

Technische Daten

Material und Farbe
Rohr: Polycarbonat (diffus), Kappen: Polycarbonat (schwarz),  
Befestigungsmaterial: Edelstahl

IP Schutz IP 67

Umgebungstemperatur ­25°C bis +40°C

Eingangsspannung 230V AC und 115 V AC 50/60 Hz, 24 V DC

Lichtfarbe 4.000 k

Abstrahlwinkel 120°

Langfeldleuchte

SERPENS LED

Optionen

Klares Gehäuse

Durchgangsverdrahtung

Andere Lichtfarben

Mit Kabel

SERPENS LED



Unterwasserleuchte

HYDRA UL LED 120

Die LED­Unterwasserleuchte HYDRA UL kann an Decken, Wänden 

oder Pfeilern montiert werden. Für den dauerhaften Einsatz unter 

Wasser bieten wir die höchste IP­Schutzklasse an: IP 68.

 + 100% wasserdicht

 + Hochwertigste Materialien

 + Geeignet für den Einsatz im Bereich von Trinkwasser

 + Einfache Montage durch Montageschellen

 + Über und unter Wasser einsetzbar

 + In bis zu 20 m Tiefe einsetzbar

Technische Daten

Material und Farbe
Rohr: PMMA (diffus); Kappen: PMMA (weiß); 
Befestigungsmaterial: Edelstahl 

IP Schutz IP 68

Umgebungstemperatur ­30°C bis +30°C

Eingangsspannung 230 V AC, 24 V DC

Abstrahlwinkel 120°

HYDRA UL LED 120

Optionen

Bis zu 50 m Tiefe

Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

HYDRA 60 LED HYDRA 120 LED

Gewicht Ca. 1,4 kg Ca. 2,6 kg

Leistung Max. 24 W Max. 48 W

Lichtstrom Ca. 3.800 lm Ca. 7.500 lm

Maße L730xØ80 (mm) L1240xØ80 (mm)
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Unterwasserleuchte

HYDRA TL LED

Die fast zwei Meter lange Tauchleuchte mit einem Abstrahlwinkel 

von 360° ist ideal, um Schächte oder Brunnen rundum auszu­

leuchten. Sie wird ins Wasser gehängt und hält die vertikale 

Ausrichtung durch ein Gewicht am Ende des Rohres bei.

 + 100% wasserdicht

 + Hochwertigste Materialien

 + Mobil einsetzbar

 + In bis zu 20 m Tiefe einsetzbar

Technische Daten

Material und Farbe
Rohr: Polycarbonat (klar); Kappen: Polycarbonat (weiß); 
 Befestigungsmaterial: Edelstahl

IP Schutz IP 68

Gewicht Ca. 8,2 kg

Umgebungstemperatur ­30°C bis +30°C

Eingangsspannung 230 V AC , 24 V auf Anfrage

Leistung Max. 110 W

Lichtstrom Ca. 17.600 lm

Abstrahlwinkel 360°

Maße L1.943xØ80 (mm)

HYDRA TL 
Tauchleuchte

Optionen

Bis zu 50 m Tiefe

Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.



Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich. 

Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Deckenleuchte 

HEKA LED 

Die beliebteste unserer Messingleuchten HEKA wird vielseitig 

eingesetzt. Als Einheitsleuchte bekannt, wird sie an Bord gern an 

Oberdeck, in Stores oder Maschinenräumen installiert.

 +  Robuste Bauweise durch Messing­Gehäuse und schlagfeste 

Makrolonabdeckung

 + Moderne LED­Technik

 + Optimale Lichtverteilung durch speziell entwickelte Abdeckung

 + Kein Vorschaltgerät notwendig

 + Umrüstung vorhandener Leuchten durch LED Austausch­Kit

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse aus Messing mit diffuser Polycarbonatabdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 0,8 kg

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC, 115 V AC, 24 V DC

Leistung Max. 8 W

Lichtstrom Ca. 800 lm

Abstrahlwinkel 120°

Maße H127xB116xT114 (mm)

HEKA LED 

Optionen

LED Austausch­Kit Weitere LED Farben Konventionelle Leuchtmittel
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Deckenleuchte

MINOR LED 

Unsere Kleinleuchte MINOR kann überall eingesetzt werden, 

wo wenig Platz, Licht aber trotzdem notwendig ist. Durch 

Schutzklasse IP 56 ist sie vielseitig einsetzbar.

 +  Robuste Bauweise durch Messing­Gehäuse und optionalem 

Gitter

 + Moderne LED­Technik

 + Kein Vorschaltgerät notwendig

 + Umrüstung vorhandener Leuchten durch LED Austausch­Kit

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse aus Messing mit diffuser Glasabdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 0,7 kg

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC, 115 V AC, 24 V DC

Leistung Max. 4,5 W

Lichtstrom Ca. 400 lm

Abstrahlwinkel 120°

Maße H137xB80xT100 (mm) 

MINOR LED

Optionen

LED Austausch­Kit

Weitere LED Farben

Konventionelle Leuchtmittel

Gitter

Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich. 

Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.



Deckenleuchte

OCTANS

Als Zwischendeckleuchte ist die OCTANS auf zahlreichen Schiffen 

zu finden. Durch hohe Qualität und Variantenvielfalt bleibt kein 

Kundenwunsch offen.

 + Robuste Bauweise durch Messing­Gehäuse

 + Hohe Variantenvielfalt

 + Vielfältig einsetzbar aufgrund unempflindlicher Materialien

 + Umrüstung vorhandener Leuchten durch LED Austausch­Kit

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse aus Messing mit klarer Glasabdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 1,4 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C

Eingangsspannung 230V AC 50/60Hz

Fassung E27, andere Fassungen auf Anfrage

Leistung Max. 100 W

Lichtfarbe 2.700 k

Abstrahlwinkel 180°

Maße H253xØ164

OCTANS

Optionen

Kupferschirmreflektor Schutzgitter Ohne Fassung

Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich. 

Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Deckenleuchte

PEGASUS LED

Die flache Deckenleuchte PEGASUS ist bereits seit Jahrzehnten 

auf Schiffen im Einsatz. Nun haben wir LED­Technologie verbaut ­ 

so trifft Tradition auf Moderne.

 + Robuste Bauweise: Gehäuse und Gitter aus Messing

 + Moderne LED­Technik

 + Platzsparend durch flache Bauweise

 + Umrüstung vorhandener Leuchten durch LED Austausch­Kit

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse aus Messing mit klarer Glasabdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 4,6 kg

Umgebungstemperatur ­25° bis +45° C

Eingangsspannung 230 V AC, 115 V AC, 24 V DC

Leistung Max. 17 W

Lichtstrom Ca. 1.200 lm, ca. 1.600 lm

Abstrahlwinkel 140°

Maße H298xB22xT122 (mm)

PEGASUS LED

Optionen

LED Austausch­Kit Weitere LED Farben Konventionelle Leuchtmittel

Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich. 

Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.



Deckenleuchte

AQUARIUS

Unsere Deckenleuchte AQUARIUS besticht durch das klassische 

maritime Design und wird gern in Innen­ und Gastbereichen von 

Schiffen verwendet.

 + Robuste Bauweise: Gehäuse, Reflektor und Gitter aus Messing

 + Gleichmäßige Lichtverteilung

 + Vielfältig einsetzbar aufgrund unempflindlicher Materialien

 + Dekorativ

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse und Flansch: Messing (blank); Abdeckung: Glas (klar); 
Reflektor: Kupfer (blank)

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 3,2 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C

Eingangsspannung 230V AC 50/60 Hz

Fassung E27, andere Fassungen auf Anfrage

Leistung Max. 200 W

Lichtfarbe 2.700 k

Abstrahlwinkel 120°

Maße ø310xH280

AQUARIUS LED

Optionen

Schutzgitter Reduzierung Anschlussgewinde

Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Lichtwerte hängen  von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich. 

Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Auch bekannt als Hollandleuchte ist unsere AQUILA der 

Klassiker für die Wandmontage. Neben höchster Qualität und 

ihrem maritimen Charme besticht sie auch durch optimale 

Lichtverteilung.

 +  Robuste Bauweise durch Messing­Gehäuse und schlagfeste 

Makrolonabdeckung

 + Moderne LED­Technik

 + Optimale Lichtverteilung durch speziell entwickelte Abdeckung

 + Kein Vorschaltgerät notwendig

Technische Daten

Material Gehäuse aus Messing mit diffuser Polycarbonatabdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 1,3 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis + 45°C

Eingangsspannung 230 V AC, 115 V AC, 24 V DC

Leistung Max. 8 W

Lichtstrom Ca. 800 lm

Abstrahlwinkel 120°

Maße H122xB105xT139 (mm)

AQUILA LED 

Optionen

LED Austausch­Kit Andere Lichfarben Konventionelle Leuchtmittel

Wandleuchte

AQUILA LED



Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich. 

Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Blitzleuchte

GEMINI

Unsere hochwertige Blitzleuchte GEMINI wird als Alarmleuchte 

verwendet. Häufig wird sie auf Schiffen von Behörden, 

Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen genutzt.

 + Robuste Bauweise durch Messing­Gehäuse

 + Zuverlässig an sicherheitsrelevanen Einsatzorten

 + Starke Blitzkraft durch hochwertigen Blitzeinsatz

 + Blitzeinsatz austauschbar

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse aus Messing mit roter polycarbonat Abdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 1 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 110 V AC 50/60 Hz, 24 V DC

Blitzenergie 10 Joule

Blitzfolge 60 Blitze/min

Lebensdauer Nach 8.000.000 Blitzen noch 85% Lichtemission

Maße H165xB115xT121 (mm)

GEMINI
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Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Mobile Arbeitsleuchte

CAPRICORN LED

Die neue CAPRICORN­Serie: die Arbeitsleuchte ist aus 

widerstandsfähigem, hochwertigem Kunststoff gefertigt und 

dadurch noch robuster als der Vorgänger.

 + Robuste Konstruktion IK 10

 + Hohe Lichtintensität ohne Blendwirkung

 + Als Lichterkette mit bis zu 50 Leuchten erweiterbar

 +  „Selbstheilende“ Kabel: Die Ummantelung des Kabels 

verschließt sich nach Demontage der Leuchte wieder

 + Geringes Gewicht

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Kappen aus Polycarbonat (klar)

IP Schutz IP 67

Gewicht Ca. 0,65 kg

Umgebungstemperatur ­40°C bis +50°C

Eingangsspannung 42 V AC, 110 V DC, 24 V DC, 230 V AC 50/60 Hz auf Anfrage

Leistung Max. 17 W

Lichtstrom Max. 2.000 lm

Lichtfarbe 5.000 K

Abstrahlwinkel 360° 

Maße H280xØ90 (mm)

CAPRICORN LED 

Optionen

Andere Lichtfarben



Polierte Ausführung gegen Aufpreis

PEGASUS 105 ab 100W nur mit Wärmeabzweigdose

Decken- und Wandleuchten

Auslaufartikel HEKA, MINOR

Wie sich die Technik weiterentwickelt, so verändern sich auch Vorschriften.  

Konventionelle Beleuchtung müssen nach und nach durch LED­Produkte ersetzt werden. 

Bis es soweit ist, können Sie noch immer auf unsere alt bewährten Produkte zurück­

greifen. So lange die Einzelteile beschaffbar sind. Gerne suchen wir für Sie passende  

LED­Alternativen.

HEKA 131, 132

Material und Farbe
Gehäuse aus Messing mit diffuser 
 Polycarbonatabdeckung

IP Schutz IP 56

Eingangsspannung 230 V AC

Leistung Max. 75 W

Fassung 452 Zweifußfassung E27

Leuchtmittel Lieferung ohne Leuchtmittel

MINOR 568, 569

Material und Farbe
Gehäuse aus Messing mit diffuser 
 Polycarbonatabdeckung

IP Schutz IP 56

Eingangsspannung 230 V AC

Leistung Max. 25 W

Fassung 465 Zweifußfassung E14

Leuchtmittel Lieferung ohne Leuchtmittel

HEKA 131­2

MINOR 569

Optionen

Mit Schutzgitter 460 Zweifußfassung B22 Gepulvert nach  
Kundenwunsch

Optionen

Mit Schutzgitter 460 Zweifußfassung B15 Gepulvert nach  
Kundenwunsch
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Polierte Ausführung gegen Aufpreis

PEGASUS 105 ab 100W nur mit Wärmeabzweigdose

Decken- und Wandleuchten

Auslaufartikel AQUILA, PEGASUS

Optionen

Mit Schutzgitter 460 Zweifußfassung B22 Gepulvert nach  
Kundenwunsch

AQUILA 631, 632

Material und Farbe
Gehäuse aus Messing mit diffuser 
 Polycarbonatabdeckung

IP Schutz IP 56

Eingangsspannung 230 V AC

Leistung 23 W oder max. 75 W

Fassung 452 Zweifußfassung E27

PEGASUS 105, 223

Material und Farbe
Gehäuse aus Messing mit klarer 
 Polycarbonatabdeckung

IP Schutz IP 56

Eingangsspannung 230 V AC

Leistung 60 W, 100 W, max.200 W

Fassung 452 Zweifußfassung E27

Leuchtmittel Lieferung ohne Leuchtmittel

AQUILA 631

PEGASUS 105

Optionen

Polierte Ausführung gegen Aufpreis PEGASUS 105 ab 100W nur mit Wärmeabzweigdose





www.karl-dose.com 57www.karl-dose.com 57

Marineausrüstung
Suchscheinwerfer . . . . . . . . . . . . . 58

Strahler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

Innen- und Außenbeleuchtung . . . . . 70

U-Boot-Beleuchtung . . . . . . . . . . .  80

Installationsmaterial  . . . . . . . . . . .  88



Suchscheinwerfer

Speziell auf die hohen Anforderungen der Navy abgestimmt, produziert KARL DOSE 

Suchscheinwerfer, die den aktuellen Anforderungen im militärischen Umfeld entspre­

chen. Diese Produkte stehen für modernste Technologie und Innovationskraft, die jeder­

zeit höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Neben unserer langjährigen Erfahrung sind 

es diese Eigenschaften, die uns zu einem zuverlässigen und geschätzten Partner machen.
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Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Seit vielen Jahren sticht eine Vielzahl militärischer Flotten mit 

dem VIRGO Suchscheinwerfer aus dem Hause KARL DOSE in See. 

Die hohe Beliebtheit erfährt der VIRGO aufgrund seiner hohen 

Reichweite sowie nachgewiesener Tauglichkeit in Bezug auf die 

hohen Anforderungen der Navy.

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Militärisch eingeführtes Produkt

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Höchstmögliche Reichweite im LED­Bereich 

 + Für Projektanforderungen individuell konfigurierbar

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL­Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz

Leistung Max. 150 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 5.125 m

Lichtstrom Bis zu 23.200 lm

Lichtfarbe 6.500 K

Abstrahlwinkel 1,5°; 3°; 5°; 8°

Optionen

Fokussierungsfunktion

Stabilisierungssystem

Bussystem

Lautsprecher

Kamera

Infrarot Licht

UV Licht

Zusätzliche Heizung

Morsefunktion

Visiereinreichtung

Filterscheiben

Suchscheinwerfer

VIRGO 450 LED

VIRGO 450 LED



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

VIRGO 350 LED

Unsere VIRGO Suchscheinwerfer passen wir auf die unterschied­

lichen Einsatzzwecke der Navy an. Ob Morsefunktion, UV­Licht 

oder eingebaute Infrarotkamera ­ wir setzen Ihre Anforderungen 

um.

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Militärisch eingeführtes Produkt

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Für Projektanforderungen individuell konfigurierbar

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL­Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz , 24 V DC auf Anfrage

Leistung Max. 90 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 4.015 m

Lichtstrom Bis zu 14.230 lm

Lichtfarbe 6.500 K

Abstrahlwinkel 1,5°; 3°; 5°; 8°

Optionen

Fokussierungsfunktion

Stabilisierungssystem

Bussystem

Lautsprecher

Kamera

Infrarot Licht

UV Licht

Zusätzliche Heizung

Morsefunktion

Visiereinreichtung

Filterscheiben

VIRGO 350 LED
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

VIRGO 250 LED

Nachdem unsere VIRGO Suchscheinwerfer über Jahre ein 

 Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit für die zivile Schiff­

fahrt geboten haben, wurden sie auch an die besonderen 

Anforde rungen der Navy anpasst.

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Militärisch eingeführtes Produkt

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Wartungsarm dank LED­Technologie

 + Für Projektanforderungen individuell konfigurierbar

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL­Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 35 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 2.435 m

Lichtstrom Bis zu 5.245 lm

Lichtfarbe 6.500 K

Abstrahlwinkel 1,5°; 3°; 5°; 8°

Optionen

Fokussierungsfunktion

Bussystem

Lautsprecher

Kamera

Infrarot Licht

UV Licht

Zusätzliche Heizung

Morsefunktion

Visiereinreichtung

VIRGO 250 LED

Filterscheiben



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

VIRGO 192 LED

Der VIRGO 192 ist überall dort zu finden, wo wenig Platz für einen 

Suchscheinwerfer vorhanden ist. Mit seinen leistungsstarken LEDs 

ist er bereits auf vielen Schnellbooten von Navy und Küstenwache 

im Einsatz.

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Militärisch eingeführtes Produkt

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Sehr flache Bauweise

 + Für Projektanforderungen individuell konfigurierbar

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL­Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung
24 V DC und 12 V DC , 230 V AC und 115 V AC 50/60 Hz auf 
 Anfrage

Leistung Max. 20 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 1.840 m

Lichtstrom Bis zu 750 lm

Lichtfarbe 6.500 K

Abstrahlwinkel 1,5°; 3°; 5°; 8°

Optionen

Bussystem

Kamera

Infrarot Licht

UV Licht

Zusätzliche Heizung

Morsefunktion

VIRGO 192 LED
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Strahler

Als zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001 ist KARL DOSE geschätzter 

 Lieferant von Produkten für die Marine. Speziell auf die hohen Anforderungen von 

 Schiffen und Booten der Marine abgestimmt, produziert KARL DOSE ein breites  

Portfolio an modernen LED­Strahlern für den Außenbereich.
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Der für die Navy entwickelte Spot­Strahler PAVO wurde für Ein­

sätze unter extremen Bedingungen konzipiert. Vibration, Schock 

und Salzwasser können ihm nichts anhaben.

 + Leichtes Gehäuse

 + Alle Halterungsoptionen schockgeprüft

 + EMV Verträglich

 + Korrosionsbeständig

 + Typgeprüftes, militärisch eingeführtes Produkt

Strahler

PAVO LED

PAVO

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse: Seewasserbeständiges Aluminium, pulverbeschichtet 
(RAL­Farbton nach Absprache); Bügel: Edelstahl

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 7,5 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 60 W

Lichtstrom Ca. 4.415 lm

Lichtfarbe 5.235 K

Abstrahlwinkel 10°, 28°, 62°

Maße H275xB230xT165 (mm)

Optionen

Mit Schwenkarm

Mit Wandhalterung

Horizontal verstellbar

Weitere LED Farben

Weitere Farbtemperaturen

Infrarot

Mit Kabel



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

AURIGA 200 LED

Bei gleichbleibend hohen Anforderungen, aber geringeren Platz­

verhältnissen kommt der AURIGA 200 zum Einsatz. Er verbindet 

herforragend Effizienz mit Verlässlichkeit in jeder Gefechtslage.

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Robuste Bauweise

 + Geringer Energieverbrauch

 + Wartungsarm

 + Militärisch erprobt

Technische Daten

Material
Gehäuse und Bügel aus Edelstahl,  
pulverbeschichtet (RAL­Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 67

Gewicht Ca. 5,1 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 34 W

Lichtstrom Ca. 4.000 lm

Lichtfarbe 6.300 K

Abstrahlwinkel 10°; 28°; 62°

Maße H287xB322xT163 (mm)

Optionen

Weitere LED­Farben

Weitere Farbtemperaturen

Mit Kabel

AURIGA 200
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

AURIGA 1000 LED

Auch bei Marineverbänden gehört unser Auriga 1000 zu den 

zuverlässigsten Strahlern der Branche. Leistungsstark, robust und 

militärisch erprobt gehört er zum festen Inventar militärischer 

Kunden.

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Robuste Bauweise

 + Geringer Energieverbrauch

 + Wartungsarm dank LED­Technologie

 + Militärisch erprobt

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse und Bügel aus Edelstahl,  
pulverbeschichtet (RAL Farbe nach Kundenwunsch)

IP Schutz IP 67

Gewicht Ca. 11,6 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 65 W

Lichtstrom Ca. 8.000 lm

Lichtfarbe 6.300 K

Abstrahlwinkel 10°; 28°; 62°

Maße H329xB473xT245 (mm)

AURIGA 1000

Optionen

Weitere LED­Farben

Weitere Farbtemperaturen

Mit Kabel



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Strahler

HERCULES 3

Im zivilen Umfeld wird der HERCULES 3 gerne verwendet, um weit 

entfernte Flächen präzise auszuleuchten. Seine Leistungsfähigkeit 

ist auch militärischen Anwendern nicht verborgen geblieben und 

so wurde der HERCULES 3 auch auf militärische Anforderungen 

hin weiterentwickelt.

 + Hohe Leuchtkraft durch High Power LEDs

 + Gutes Wärmemanagement

 + Sehr robustes Gehäuse

 + Seewasserbeständige Materialien

 + Militärisch erprobt

Technische Daten

Material
Gehäuse: Seewasserbeständiges Aluminium,  
pulverbeschichtet (RAL­Farbton nach Absprache);  
Bügel: Edelstahl

IP Schutz IP 67

Umgebungstemperatur Ca. 11,7 kg

Eingangsspannung ­40°C bis +40°C

Leistung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 230 V DC

Lichtstrom Max. 160 W

Lichtfarbe Ca. 18.000 lm

Abstrahlwinkel 6.300 K

Maße H349xB417xT215 (mm)

HERCULES 3

Optionen

Mit Kabel Weitere Farbtempeperaturen
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Innen- und Aussenbeleuchtung

Seit nun schon einigen Jahrzenten produziert KARL DOSE Ausrüstung gemäß der  

Verteidigungsgerätenorm (VG). Neben dem etablierten Lieferprogramm zur Versorgung 

der Marine wurde zuletzt eine neue Generation von radaroptimierten Außenleuchten 

sowie eine neue Serie von Innenleuchten entwickelt. Selbstverständlich in moderner 

LED­Technik.
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Das intelligente Design der APUS ist nicht nur für eine Langfeld­

leuchte ansprechend, sondern sorgt mit den Einsparungen im 

Gehäuse für ein angenehmes Uplight. Schmal, dünn und leucht­

stark kann sie in den engsten Gängen montiert werden.

 + Geringe Höhe und Gewicht

 + Lange Lebensdauer

 + Vibrationsresisstent

 + Geringer Verbrauch

 + Gute Ausleuchtung mit Uplight

Langfeldleuchte

APUS LED

APUS LED

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL Farbe nach 
Kundenwunsch) mit diffuser polycarbonat Abdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 2 kg

Umgebungstemperatur ­30°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz

Leistung Max. 25 W

Lichtstrom Ca. 3.700 lm

Lichtfarbe 4.000 k

Abstrahlwinkel 240°

Maße H90xW112xT683 (mm)

Optionen

Mit Kabel



POSEIDON MWL LED

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Wandleuchte

POSEIDON MWL LED

Die POSEIDON, auch bekannt als Marinewandleuchte, ist eine 

speziell für und mit der Marine entwickelte Leuchte. Die einzigarti­

ge Bauform ist so konzipiert, dass sie die Ablenkung von Radarsig­

nalen unterstützt. Unsere POSEIDON sticht mittlerweile weltweit 

in See.

 + Militärisch eingeführtes Produkt

 + Radaroptimiert

 + Gehäuse mit unterschiedlichen Neigungswinkeln verfügbar

 + Leistungsstark und wartungsarm dank LED­Technologie

 + Für Projektanforderungen individuell konfigurierbar

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL­Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 5,4 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 17 W

Lichtstrom Ca. 1.052 lm

Lichtfarbe 4.000 K

Abstrahlwinkel 130°

Maße H330xB350xT330 (mm)

Optionen

Andere LED Farben LED Austausch­Kit Mit Kabel
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Wandleuchte

LUPUS LED

Als Reelings­ oder Gangwayleuchte ist die Lupus für Bereiche 

rund um Hubschrauberlandeplätze vorgesehen. Die besondere 

Form verhindert, dass Piloten geblendet werden, die verwendeten 

LEDs sind darüber hinaus für den Einsatz von Nachtsichtgeräten 

bestens geeignet.

 + Kleine, platzsparende Bauform 

 + Dimmbar

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Sehr geringes Gewicht

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL­Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 67

Gewicht Ca. 0,5 kg

Umgebungstemperatur ­30° bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC 50/60Hz

Leistung Max. 4 W

Lichtstrom 180 lm

Lichtfarbe 100 nm (Wellenlänge) 

Abstrahlwinkel 60°

Maße H119xB164xT116 (mm)

LUPUS LED

Optionen

Mit Kabel



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Deckenleuchte

AHTO LED

Die auf vielen Flotten installierte Leuchte mit Kegelblende ist eine 

bewährte Deckenleuchte. Das Gehäuse aus Messing in Verbin­

dung mit LED­Technologie verspricht eine besonders hohe Le­

bensdauer.  

 + Militärisch erprobt

 + EMV­optimiert

 + Geringer Verbrauch

 + Lange Lebensdauer

 + Umrüstung vorhandener Leuchten durch LED Austausch­Kit

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse aus Messing (RAL­Farbton nach Absprache) mit klarer 
Makrolon­Abdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 1,2 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 8 W

Lichtstrom Ca. 800 lm

Lichtfarbe 4.000 K

Abstrahlwinkel 130°

Maße H103xB116xT116 (mm)

AHTO LED

Optionen

Mit Wärmeabzweigdose

Andere LED­Farben

Satinierte Abdeckung

Mit Kabel 
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Deckenleuchte

GADEIROS LED

Die GADEIROS ist eine nach VG 88911­A1/B1 konzipierte Decken­

leuchte und auf vielen Schiffen noch in der konventionellen Aus­

führung installiert. Ein entwickeltes LED Austausch­Kit ermöglicht 

eine unkomplizierte Umrüstung auf LED.

 + Bewährtes, robustes Design

 + Geringer Verbrauch

 + Lange Lebensdauer

 + Erhöhter Schutz gegen Schock und Vibrationen

 + Umrüstung vorhandener Leuchten durch LED Austausch­Kit

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse aus Messing mit diffuser Polycarbonatabdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 0,8 kg 

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 8 W

Lichtstrom Ca. 800 lm

Abstrahlwinkel 120°

Maße H128xB116xT116 (mm)

GADEIROS LED

Optionen

LED Austausch­Kit

Weitere LED­Farben

Konventionelle Leuchtmittel

Mit Kabel



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Deckenleuchte

PONTOS LED

Die PONTOS ist die kleine Schwester der GADEIROS und kann 

überall eingesetzt werden, wo wenig Platz, Licht aber trotzdem 

notwendig ist. Durch Schutzklasse IP 56 ist sie vielseitig einsetzbar.

 +  Robuste Bauweise durch Messing­Gehäuse  

und optionalem Gitter

 + Moderne LED­Technik

 + Kein Vorschaltgerät notwendig

 + Vielfältig einsetzbar aufgrund unempflindlicher Materialien

 + Erhöhter Schutz gegen Schock und Vibrationen

 + Umrüstung vorhandener Leuchten durch LED Austausch­Kit

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse aus gepulvertem Messing (RAL­Farbton nach 
Absprache) mit diffuser Glasabdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 0,7 kg

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC, 115 V AC, 24 V DC

Leistung Max. 4,5 W

Lichtstrom Ca. 400 lm

Lichtfarbe 4.000 K

Abstrahlwinkel 120°

Maße H137xB80xT100 (mm) 

PONTOS LED

Optionen

LED Austausch­Kit

Weitere LED­Farben

Konventionelle Leuchtmittel

Gitter

Mit Kabel

3 Fixierpunkte
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Deckenleuchte

YAM LED

Bei der flachen Deckenleuchte YAM trifft Tradition auf Moderne. 

Mit LED­Technik im flachen Messinggehäuse ist diese Leuchte 

eine beliebte Wahl für dekorative Bereiche.

 + Platzsparend durch flache Bauweise

 + Kein Vorschaltgerät notwendig

 + Dekorativ

 + Umrüstung vorhandener Leuchten durch LED Austausch­Kit

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse aus Messing mit klarer Glasabdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 4,6 kg

Umgebungstemperatur ­25° bis +45° C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 17 W

Lichtstrom Bis zu 1.600 lm

Abstrahlwinkel 140°

Maße H298xB222xT122 (mm) 

YAM LED

Optionen

LED Austausch­Kit

Weitere LED Farben

Konventionelle Leuchtmittel

Mit Kabel



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Deckenleuchte

PORT SAID LED

Mit äußerst robustem Gehäuse und Schutzgitter ist die PORT 

SAID ein Fels in der Brandung. Neben anderen Ex­relevanten 

Bereichen ist sie an Bord häufig in Farbräumen aufzufinden.

 + Sehr robust

 + Hohe Ex­Schutzklasse

 + Neuester Ex­Standard

 + Variabel einsetzbar

Technische Daten

Explosionsschutz Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Ex db eb IIB+H2 T6 Gb

Zertifikat BVS 20 ATEX E 086 X

Material und Farbe
Gehäuse und Gitter aus Messing gepulvert oder blank (spezielle 
ATEX Beschichtung, RAL­Farbton nach Absprache) mit diffuser 
Glasabdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 4,1 kg

Umgebungstemperatur ­20°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 10 W

Lichtstrom Ca. 900 lm

Lichtfarbe 5.700 K

Abstrahlwinkel 180°

Maße H217xB150xT160 mm

PORT SAID 504 LED

Optionen

Weitere LED­Farben

Weitere Farbtemperaturen

Weitere Glasfarben

Durchgangsverdrahtung

Mit Kabel
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U-Boot-Beleuchtung

Weltweit stechen bereits viele U­Boote internationaler Marine­Kunden mit Beleuchtung 

aus dem Hause KARL DOSE in See. Da diese in den kommenden Jahren modernisiert 

werden, hat KARL DOSE sich zuletzt auf die Entwicklung praktischer Refit­Lösungen 

konzentriert, die einen Austausch und die damit verbundene Modernisierung der 

 bestehenden Leuchten zu einem leichten Unterfangen machen.
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Diese auf spezieller LED­Technologie basierende Retrofit­Leuchte 

ist für den Einsatz in U­Booten konzipiert. Die LED­Einheit ermög­

licht ein schnelles Umrüsten, indem die neue Leuchte auf dem 

bereits vorhandenen Sockel montiert wird.

 + Einfache Installationen und Wartung

 + Homogenes Lichtbild

 + LEDs und Leiterplatte mit sehr geringer Wärmeentwicklung

 + Drehbare LED­Einheit für indirektes Licht

 + Umrüstung vorhandener Leuchten durch LED Austausch­Kit

U-Boot Leuchte

NEREUS LED

NEREUS LED

Technische Daten

Material und Farbe 
Gehäuse aus gepulvertem Edelstahl (RAL­Farbton nach 
Absprache) mit diffuser Polycarbonat­Abdeckung 

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 4 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C 

Eingangsspannung 230 V AC und 115V AC bei 50/Hz, 220 V DC 

Leistung Max. 15 W

Lichtstrom Ca. 2.100 lm

Lichtfarbe 5.000 K

Abstrahlwinkel 120°

Maße H140xB344Tx120 (mm)

Optionen

Dimmbar Mit Kabel



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Die HYLIA ist eine kompakte U­Boot­Leuchte, die in ein  

KARL DOSE Bussystem eingebunden werden kann. Auf  

Kundenwunsch kann sie mit einem optionalen Gefechtslicht 

ausgestattet werden.

 + Lange Lebensdauer, dank gutem Wärmemanagement 

 + Homogenes Lichtbild

 + Umschaltbar auf Gefechtslicht 

U-Boot Leuchte

HYLIA LED

HYLIA LED

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse aus gepulvertem, seewasserbeständigem Aluminium 
(RAL­Farbton nach Absprache) mit diffuser Polycarbonat­
Abdeckung 

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 1,8 kg

Umgebungstemperatur ­35°C bis +70°C

Eingangsspannung 24 V DC, 220 V DC

Leistung Max. 20 W

Lichtstrom Ca. 2.000 lm

Lichtfarbe 4.800 K

Abstrahlwinkel 120°

Optionen

Dimmbar

Weitere Farbtemperaturen

Anbindung an Bus­System

Zusätzliches Gefechtslicht

Mit Kabel
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Die speziell für U­Boote entwickelte U­Boot Leuchte wird mit 

einem zusätzlichem Gefechtslicht ausgestattet und ist sowohl als 

Einbau­ als auch als Aufbauleuchte geeignet. 

 + Lichtstärke anpassbar

 + Extra Gefechtslicht

 + Homogenes Lichtbild

 + Einfache Installation und Wartung

U-Boot Leuchte

OKEANOS LED

OKEANOS LED

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse: Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL­Farbton nach 
Absprache); Abdeckung: Polycarbonat diffus

IP Schutz IP 43

Gewicht Ca. 3,5 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C 

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60Hz, 220 V DC, 24 V DC

Leistung Max. 15 W

Lichtstrom Max. 1.500 lm

Lichtfarbe 4.000 K, Gefechtslicht: 527 nm oder 625 nm

Abstrahlwinkel 120° 

Maße H109xB393xT250 (mm)

Optionen

Weitere LED­Farben Mit Kabel



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Die U­Boot Leuchte NAMAKA hat einen sehr großen homogenen 

Ausleuchtungsbereich und wird als zertifizierte U­Boot Leuchte 

als Standard in vielen Räumen eingesetzt.

 + Homogenes Lichtbild

 + Großer Ausleuchtungsbereich dank breitem Abstrahlwinkel

 + Kompakte Bauform

 + Geringer Stromverbrauch

U-Boot Leuchte

NAMAKA LED

NAMAKA LED

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse: Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL­Farbton nach 
Absprache); Abdeckung: Polycarbonat diffus

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 1,9 kg

Umgebungstemperatur ­20°C bis +50°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V Ac bei 50/60 Hz, 220 V DC, 24 V DC

Leistung Max. 5 W

Lichtstrom 475 lm

Lichtfarbe 3.800 K

Abstrahlwinkel 140°

Maße H81xB373xT105 (mm)

Optionen

Mit Kabel
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Die Batterieraumleuchte NEPTUN II besticht durch ihre kompakte 

Bauform, die für enge Räume in U­Booten konzipiert ist. Die 

innovative LED­Technik ermöglicht ein homogenes Lichtbild und 

bestes Wärmemanagement. 

 + Zertifiziert nach ATEX und IECEx

 +  Kompakte flache Bauform für beengte Räume

 +  Lange Lebensdauer, dank bestem Wärmemanagement durch 

neueste LED Technik

 + Homogenes Lichtbild

 + Leuchtmittel ohne seltende Erden

Batterieraumleuchte 

NEPTUN II LED

NEPTUN II LED

Technische Daten

Explosionsschutz II 2G Ex db eb IIC T6

Zertifikat ATEX: BVS 21 ATEX E 084 X, IECEx: BVS 21.0087X

Material und Farbe
Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium, 
pulverbeschichtet (RAL­Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 56

Gewicht 2,3 kg

Umgebungstemperatur ­20°C bis 50°C 

Eingangsspannung 230V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 15 W

Lichtstrom Ca. 1.878 lm 

Lichtfarbe 5.300 K

Abstrahlwinkel 140°

Maße H88xB216xT130 (mm)



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Unsere APOLLO haben wir für die neuesten U­Boot­Generationen

entwickelt, die mit Lithium­Batterien ausgestattet sind. Für diese 

wird kein Ex­Schutz benötigt.

 +  Kompakte flache Bauform, geringe Bauhöhe für beengte 

Räume

 +  Lange Lebensdauer, dank bestes Wärmemanagement durch 

neueste LED Technik

 + Homogenes Lichtbild

 + Leuchtmittel ohne seltende Erden

Batterieraumleuchte

APOLLO LED

APOLLO LED

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium, 
pulverbeschichtet (RAL­Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca, 1,3 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C 

Eingangsspannung 24 V DC

Leistung Max. 15 W

Lichtstrom Ca. 2.180 lm

Lichtfarbe 5.000 K

Abstrahlwinkel 120°

Maße H29xB338xT110 (mm) 

Optionen

Mit Kabel



www.karl-dose.com 87



Installationsmaterial

Unsere Serie TRITON deckt den gesamten Bereich Installationsmaterial ab. Kunden aus 

dem militärischen Umfeld können zwischen Abzweigkästen, Drucktastern, HNA­Schal­

tern, Wipp­Schaltern und ­Tastern, sowie HNA­, Schuko­ und Nema­Steckdosen aus Alu­

minium oder Rotguss wählen. Auf Wunsch sind Mehrfachkombinationen lieferbar. Die 

montierten Kabeleinführungen sind nach VG­Normen gefertigt.
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Die Abmessungen der Tiefe variieren je nach Einsatz (max. T84 mm).

Andere / weitere Kabeleinführungen und Schaltereinsätze auf Anfrage lieferbar.

Konfigurierbares Installationsmaterial

TRITON

Die TRI­ONE Serie bietet großen Spielraum hinsichtlich ihrer Funktionsweise. Die Auswahl 

reicht von einem einzelnen bis hin zu drei Modulen und kann mit einer großen Auswahl 

an Steckvorrichtungen, Schaltern, Tastern oder Mehrfachkombinationen belegt werden. 

Ein kompaktes Design sowie ein hoher Korrosionsschutz erlaubt die Montage in fast allen 

Einsatzbereichen.

 + Modularer Aufbau 

 + Hohe Langlebigkeit 

 + Individuell konfigurierbar 

 + Robuster Aufbau

TRITON  
3­fach Kombination

TRITON TA210­N 
2­fach Kombination

TRITON TA413­3­N
1­fach



Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse und Deckel aus Rotguss oder Aluminium gepulvert 
(RAL 9018)

Kabelverschraubung
M18x1,5 Messing verchromt nach VG 88773 und VG 88812  
­ andere Verschraubungen möglich

Optionale Einsätze

­ HNA­Schaltereinsätze
­ Tastereinsätze
­ Abzweigeinsatz
­ Steckdoseneinsatz
­ Wipp­Schalter
­ Wipp­Tastereinsatz
­ Schuko­Steckdoseneinsatz
­ Sub D­Buchse
­ Nema­Steckdoseneinsatz

Gehäuseabmessungen 
(ohne Verschraubungen)

TRI­ONE 1­fach 
H85xB85xT50 (mm)

TRI­ONE 2­fach Kombination 
H170,5xB85xT55 (mm)

TRI­ONE 3­fach Kombination 
H261xB85xT52 (mm)

Variante TRI­ONE 1­fach

Variante TRI­ONE 2­fach Kombination

Variante TRI­ONE 3­fach Kombination

Konfigurierbares Installationsmaterial

TRITON

Details auf Anfrage. Unser Team berät Sie gerne.

Optionen

Andere / weitere Kabeleinführungen

Weitere Schaltereinsätze

Polierte Version

Gepulvert nach Kundenwunsch
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Ex-Beleuchtung

Als traditioneller Lieferant für die Ausrüstung von Schiffen führt KARL DOSE seit jeher 

auch ein Basissortiment an Produkten für besonders gefährdete Ex­Bereiche.

Unsere Leuchten und Strahler weisen mindestens die IP­Schutzklasse IP 56 auf und sind 

nach den aktuellen ATEX Richtlinien zugelassen.

Hier finden Sie auch unsere weit verbreitete Tankwagenleuchte ACAPULCO, die mittler­

weile wie viele andere Produkte auf LED umgerüstet ist.
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Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Besonders robust und mit Schutzgitter ist unsere PORT SAID für 

härteste Bedingungen auf hoher See ausgelegt.

 + Robust, dank Messingehäuse und stoßfestem Gitter

 + Einsetzbar in Zone 1 und 2

 + Höchstmögliche Temperaturklasse

 + In 2 verschiedenen Explosionsklassen erhältlich

Technische Daten

Explosionsschutz Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Ex db eb IIB+H2 T6 Gb

Zertifikat BVS 20 ATEX E 086 X

Material und Farbe
Gehäuse und Gitter aus Messing gepulvert oder blank in RAL 
9016 (spezielle ATEX Beschichtung) mit diffuser Glasabdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 4,12 kg

Umgebungstemperatur ­20°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 10 W

Lichtstrom Ca. 900 lm

Lichtfarbe 5.700 K

Abstrahlwinkel 180°

Maße H217xB150xT160 (mm)

Optionen

Weitere LED­Farben Weitere Farbtemperaturen Mit Kabel

Ex-Leuchte

PORT SAID 504 LED

PORT SAID 504 LED



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Die ACAPULCO, die kleinste unserer Ex­Leuchten wird in aller 

Regel als Tankwagenleuchte verwendet.

 +  Kompakte Bauweise und sehr robust, dank Messinggehäuse 

und stoßfestem Gitter

 + Einsetzbar in Zone 1 und 2

 + Beste Temperaturklasse

 + Verschiedenen Lichtfarben

 + Als Deckenleuchte geeignet

Technische Daten

Explosionsschutz II 2 G Ex d e IIB Gb T6

Zertifikat PTB 14 ATEX 1007

Material und Farbe Gehäuse und Gitter aus Messing mit klarer Glasabdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 1,9 kg

Umgebungstemperatur ­40°C bis +60°C

Eingangsspannung 24 V Dc, 12 V DC

Leistung Max. 2 W

Lichtstrom 120 lm

Lichtfarbe 5.600 k

Maße H150xB120xT160

Optionen

Weitere LED­Farben Weitere Farbtemperaturen Mit Kabel

Ex-Decken- und Warnleuchte

ACAPULCO LED

ACAPULCO LED
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Der kompakte Strahler SYDNEY ist modular aufgebaut und rundet 

unser Sortiment als Strahler im Ex­Bereich ab.

 + Umgebungstemperatur von ­50°C bis +50°C 

 + Breites Spektrum an Lichtleistungen von 5.400 lm bis 32.400 lm

 + Modularer Aufbau

 +  Einfache Installation und Wartung durch Ex­e Gehäuse für 

Treiber und Klemmen

Technische Daten

Explosionsschutz II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb

Zertifikat BVS 17 ATEX E 013 X, IECEx BVS 17.0004 X

Material und Farbe
Gehäuse: Korrosionsbeständiges Aluminium (grau), 
Bügel: Edelstahl (blank), Glas: Gehärtetes klares Glas

IP Schutz IP 66/67

Umgebungstemperatur ­50°C bis +55°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V DC bei 50/ 60, 110 V DC, 220 V DC

Lichtstrom Ca. 5.400 lm / Modul, max. 32.400 lm

Lichtfarbe 5.700 K

Abstrahlwinkel 30°, 120°

Ersatz für HAMBURG mit konventionellen Leuchtmitteln

Optionen

Weitere Farbtemperaturen Diffuses Glas Asymetrische Abstrahlwinkel

Ex-Strahler

SYDNEY LED

SYDNEY 4 LED



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Ex-Strahler

SYDNEY LED

SYDNEY 1 LED

Leistung Max. 49 W

Lichtstrom Ca. 5.400 lm

Gewicht Ca. 9,9 kg

Maße Hx265xB343xT255 (mm)

SYDNEY 2 LED

Leistung Max. 98 W

Lichtstrom Ca. 10.800 lm

Gewicht Ca. 14,4 kg

Maße H303xB502xT259 (mm)

SYDNEY 3 LED

Leistung Max. 147 W

Lichtstrom Ca. 16.200 lm

Gewicht Ca. 24,3 kg

Maße H465xB607xT325 (mm)

SYDNEY 4 LED

Leistung Max. 196 W

Lichtstrom Ca. 21.600 lm

Gewicht Ca .28,7 kg

Maße H465xB607xT325 (mm)

SYDNEY 5 LED

Leistung Max. 245 W

Lichtstrom Ca. 21.600 lm

Gewicht Ca. 38,5 kg

Maße H465xB866T328 (mm)

SYDNEY 6 LED

Leistung Max. 294 W

Lichtstrom Ca. 32.400 lm

Gewicht Ca. 41,1 kg

Maße H465xB866xT328 (mm)
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Als Ex­Langfeldleuchte hat sich die ROTTERDAM bereits über 

Jahre bei unseren Kunden bewährt.

 + Zertifiziert nach ATEX und IECx

 + Lebensdauer bis zu 110.000 Stunden

 + Verschiedene Lichtfarben

 +  LED Austausch­Kit für Rotterdam mit konventionellen 

Leuchtmitteln verfügbar

 + Einsetzbar Zone 1 und 2

Technische Daten

Explosionsschutz II 2 G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db IP66

Zertifikat BVS 09 ATEX E 034, IECEX BVS 09.0033

Material und Farbe
Glasfaserverstärktes Polyester in RAL 7035 mit klarer Polycarbo­
nat­Abdeckung 

IP Schutz IP 66

Umgebungstemperatur ­25°C bis +50°C 

Eingangsspannung 230 V AC 50/60Hz, 220 V DC 

Lichtfarbe 4.000 K, 5.700 K

Abstrahlwinkel 120°

Ersatz für ROTTERDAM mit konventionellen Leuchtmitteln

ROTTERDAM E400 ROTTERDAM 800

Leistung Max. 29 W Max. 57 W

Lichtstrom Max. 2.700 lm Max. 5380 lm

Maße H130xB188xT760 (mm) H130xB188xT1360 (mm)

Optionen

Als Notlichtleuchte Mit Kabel Diffuse Abdeckung

Ex-Langfeldleuchte

ROTTERDAM  LED

ROTTERDAM  LED



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Ex-Batterieraumleuchte 

NEPTUN II LED

Die Batterieraumleuchte NEPTUN II besticht durch ihre kompakte 

Baumform, die für enge Räume in U­Booten konzipiert ist. Die 

innovative LED­Technik ermöglicht ein homogenes Lichtbild und 

bestes Wärmemanagement. 

 +  Kompakte flache Bauform, geringe Bauhöhe für beengte 

Räume

 + Zertifiziert nach ATEX und IECEx

 + Erfüllt Schock­ und Vibrationsanforderungen nach VG­Norm

 + Einsetzbar in Zone 1 und 2

 + Hochmodernes Wärmemanagement

Technische Daten

Explosionsschutz II 2G Ex db eb IIC T6

Zertifikat ATEX: BVS 21 ATEX E 084 X, IECEx: BVS 21.0087X

Material und Farbe
Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium, gepulvert 
(RAL Farbe nach Kundenwunsch) 

IP Schutz IP 56

Gewicht 2,3 kg

Umgebungstemperatur ­20°C bis 50°C 

Eingangsspannung 230V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 15 W

Lichtstrom Ca. 1.878 lm 

Lichtfarbe 5.300 K

Abstrahlwinkel 140°

Maße H88xB216xT130 (mm)

Optionen

Mit Kabel

NEPTUN II LED
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Als mobile Arbeitsleuchte im Ex­Bereich kann die NAGOYA bei der 

Zuverlässigkeit des Beleuchtungsbetriebs unterstützen.

 + Anwendbar in den explosionsgefährdeten Bereichen: 1,2,21,22

 + Für Innen­ und Außenbereiche

 + 360° Ausleuchtung

 + Hohe Lichtintensität ohne Blendwirkung

Technische Daten

Explosionsschutz II 2G Ex db op is IIC T6 Gb; II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db

Zertifikat EXA 16 ATEX 0069X, IECEx EXA 18.0006X

Material und Farbe
Pulverlackierte Aluminumlegierung in schwarz matt mit 
 diffusem Glas

IP Schutz IP 66, 67

Gewicht Ca. 2,3 kg

Umgebungstemperatur ­40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC, 110 V AC und 42 V AC bei 50/60Hz 

Lichtstrom Max. 3.500 lm

Lichtfarbe 5.000 K

Abstrahlwinkel 360°

Maße H268xø110 (mm)

Optionen

Weitere Farbtemperaturen Mit Bügel Mit Kabel

Mobile Ex-Arbeitsleuchte 

NAGOYA EX LED

NAGOYA EX LED



Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Herkömmliche Beleuchtung

Auslaufartikel HAMBURG

Wie sich die Technik weiterentwickelt, so verändern sich auch Vorschriften.  

Konventionelle Beleuchtungen müssen nach und nach durch LED­Produkte ersetzt 

 werden. Bis es soweit ist, können Sie noch immer auf unsere alt bewährten Produkte 

zurück greifen. So lange die Einzelteile beschaffbar sind. Gerne suchen wir für Sie 

 passende LED­Alternativen.  

HAMBURG

Typ Ex­Strahler

Explosionsschutz
II 2G Ex d eb IIB T2­T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C­T210°C Db

Zertifikat
BVS 09 ATEX E 050 X
IECEx BVS­10.0009X

Gehäuse und Farbe

Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium mit spezieller Ex­Pulver­
beschichtung in grau, Bügel aus 
 Edelstahl

IP­Schutz IP 67

Leistung Max. 400 W,  max. 500 W

Eingangsspannung 230 V AC bei 50/60Hz

Leuchtmittel
NAV oder Halogen  
(Lieferung ohne Leuchtmittel)

HAMBURG LXH500
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Herkömmliche Beleuchtung

Auslaufartikel ROTTERDAM, ACAPULCO

ROTTERDAM

Typ Ex­Langfeldleuchte 

Explosionsschutz
II 2G Ex db eb IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db

Zertifikat
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033

Gehäuse und Farbe
Glasfaserverstärktes Polyester in  
RAL 7035 mit klarer Polycarbonat­ 
Abdeckung 

IP­Schutz IP 66

Leistung Max. 2x18 W, Max. 2x36 W

Eingangsspannung
230 V AC und 110 V AC bei 50/60 Hz, 220 
V DC, 24 V DC

Leuchtmittel Lieferung ohne Leuchtmittel 

ACAPULCO 5061

Typ Ex­Decken­ und Warnleuchte

Explosionsschutz Ex II 2 G Ex db eb IIB T3­T4 Gb

Zertifikat PTB 03 ATEX 1106

Gehäuse und Farbe
Gehäuse und Gitter aus Messing mit 
klarer Glasabdeckung

IP­Schutz IP 56

Leistung Max. 25 W

Eingangsspannung 12 V AC, 24 V AC 

Leuchtmittel Lieferung mit Leuchtmittel

ROTTERDAM EXL236

ACAPULCO 5061



Ex-Installationsmaterial

Für explosionsgefährdete Bereiche auf Schiffen bietet KARL DOSE Ihnen ein umfassendes 

Sortiment an elektrischem Installationsmaterial gemäß den aktuellen ATEX­Richtlinien. 

Unsere Abzweigdosen, Schalter, Steckdosen und Stecker sind aus hochwertigem Messing 

bzw. Rotguss gegossen. Sie verfügen über die Schutzklasse IP 56 und sind sowohl für den 

Innen­ als auch Außenbereich geeignet.

Die Variantenvielfalt der angegossenen Kabeleinführungen macht es Ihnen leicht, immer 

das richtige Produkt für Ihre Anforderungen zu finden.
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Polierte Ausführung gegen Aufpreis

Der Ex­Drehschalter ist bereits seit Jahrzehnten baugleich und 

zuverlässig. SINGAPUR ist mit verschiedenen Schaltereinsätzen 

erhältlich.

 + Einsetzbar in Zone 1 und 2

 + Höchstmögliche Temperaturklasse

 + Robuste Bauweise

Technische Daten

Explosionsschutz EEx de IIC T6

Zertifikat PTB­Nr. PTB 03 ATEX 1044x

Material und Farbe Gehäuse und Abdeckung aus Messing (blank) 

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz Ex­Schaltereinsatz 2­polig­Aus, Innen­ und Außenerdung

Nennspannung Max. 660 V  AC/DC

Nennstrom Max. 16 A

Gewicht 0,90 kg bis 0,95 kg

Maße Bis zu H132xB130xT112,50 (mm)

Variante 514 514/2 514/D

    

Optionen

Auch als 1­poliger Wechselschalter lieferbar

Polierte Ausführung 

Pulverbeschichtet auf Kundenwunsch 

Ex-Drehschalter

SINGAPUR

SINGAPUR



Polierte Ausführung gegen Aufpreis

Die SHANGHAI Ex­Abzweigdose überzeugt durch umfangreichen 

Schutz gegen schwere See und Staub und kann mit bis zu  

4 Kabel einführungen geliefert werden. 

 + Einsetzbar in Zone 1 und 2

 + Höchstmögliche Temperaturklasse

 + Robuste Bauweise

Technische Daten

Explosionsschutz EEx e II T6

Zertifikat PTB­03­ATEX 1043x

Material und Farbe Gehäuse und Abdeckung aus Messing (blank) 

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5 

Einsatz
2 Ex­Abzweigeinsätze aus Steatit, je 2­polig mit Mantelkeilklem­
men und Rückdrehsicherung, geeignet für max. 4 mm2, Innen­ 
und Außenerdanschluss

Nennspannung Max. 750 V AC/DC

Nennstrom Max. 32 A

Gewicht 1,05 kg bis 1,39 kg

Maße Bis zu H110xB165xT65,5 (mm)

Variante   510 510/2 510/3 510/4

       

Optionen

Polierte Ausführung Pulverbeschichtet auf Kundenwunsch

Ex-Abzweigdose

SHANGHAI

SHANGHAI
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Polierte Ausführung gegen Aufpreis

Die Ex­Steckvorrichtung BUSAN kann in Zone 1 und 2 eingesetzt 

werden und ist dank robuster Konstruktion besonders langlebig. 

Neben der Steckdose ist auch ein BUSAN Stecker optional erhältlich. 

 + Einsetzbar in Zone 1 und 2

 + Beste Temperaturklasse

 + Robuste Bauweise

Technische Daten

Steckdose Stecker

Explosionsschutz EEx ed IIC T6/T5 EEx ed IIC T6/T5

Zertifikat PTB 03 ATEX 1050x PTB 03 ATEX 1050x

Material und Farbe Messing Messing

IP Schutz IP 56 IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5 /

Einsatz

Steckdoseneinsatz druckfest 
gekapselt, Zwangsschaltung 
mit Verriegelung, Innen­ und 
Außenerdanschluss

/ 

Nennspannung Max. 240 V AC/DC Max. 240 V AC/DC

Nennstrom Max. 16 A Max. 16 A

Gewicht 2,45 kg bis 2,55 kg Ca. 1,18 kg

Maße Bis zu H169xB204xT103 (mm) Bis zu H178xØ72 (mm)

Variante 516/L I 516/R 516/D

         

Optionen

Polierte Ausführung Pulverbeschichtet auf Kundenwunsch 

EX-CEE-Steckvorrichtung

BUSAN

BUSAN



Explosionsgefährdete Bereiche

Unser Ex­Portfolio weist eine Schutzart von mindestens IP 56 auf und entspricht  

der aktuellen ATEX Richtlinie 2014/34/EU. Zusätzlich entsprechen einige unserer  

EX­ Produkte auch dem IECx-Standard. 

Die Ex­Produkte decken die Zonen 1 und 2 der explosionsgefährdeten Bereiche ab. 

Zone 1: Brennbare Gase treten gelegentlich auf

Zone 2: Brennbare Gase treten nur kurzzeitig auf

Überwiegend befinden sich unsere Produkte in der Explosionsgruppe IIC und weisen 

die höchst mögliche Temperaturklasse T6 auf.

T6 bedeutet, dass die Oberfläche des Produktes max. 85° C warm wird und in Kombi­

nation mit der Explosionsgruppe IIC an Orten mit allen ATEX­gelisteten auftretenden 

Stoffen eingesetzt werden darf. 

Bei der Zündschutzart verwenden wir meist die druckfeste Kapselung oder die erhöhte 

Sicherheit (auch in Kombination). 

DIN EN 60079-1 „d“ Geräteschutz durch druckfeste Kapselung

Teile, die eine explosionsgefährdete Atmosphäre entzünden könnten, sind im Gehäuse 

des Gerätes eingeschlossen und halten dem Druck von Explosionen stand.

DIN EN 60079-7 „e“ Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit

Maßnahmen zur erhöhten Sicherheit wurden getroffen. Sie 

verhindern das Entstehen unzulässig hoher Temperaturen 

oder Funken/Lichtbogen am Gerät. 

In fast allen Bereichen kann unser Ex­Portfolio einge­

setzt werden. Wir suchen gerne das passende Ex­Produkt 

für Ihre Anwendung. Sprechen Sie uns an.  
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100 Jahre Karl Dose klingen nicht nur ereignisreich, sie lassen auch erahnen, dass kleine 

und größere Herausforderungen uns stets angetrieben haben, das Portfolio und somit 

auch das gesamte Unternehmen weiter zu entwickeln. Der ureigene Antrieb sowie die 

zweifellos vorhandene Handwerkskunst waren dabei immer schon eine gute Basis für die 

Entwicklung neuer Produkte. Durch die Gewinnung ehemaliger Seefahrer für unsere 

Belegschaft, ist es uns im Laufe der Jahrzehnte gelungen, die Entwicklung der Produkte 

maximal anwendungsorientiert zu gestalten.

Das sich stets verändernde Marktumfeld hat unsere Partner, Kunden und somit auch uns 

immer wieder auf die Probe gestellt und wird dies auch weiterhin tun. Besondere Phasen 

wie die Finanzkrise oder die Corona­Krise werden die Welt auch in Zukunft in Situationen 

bringen, aus denen es gilt, gestärkt hervorzugehen. Ein „weiter so“ gab und gibt es bei 

uns nicht. In diesem Sinne freuen wir uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahrhundert.

P.S. Gern hätten wir unser Jubiläum zum 100. Geburtstag schon 2020 auf der SMM mit 

Ihnen gefeiert. Obwohl Covid­19 uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, 

ist die Freude ungetrübt und wir heben unser Glas auf nun bereits  

102 Jahre Firmengeschichte.

100 Jahre Karl Dose
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Installationsmaterial
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Schalter, Taster und Steckvorrichtungen  118

Mehrfachkombinationen .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
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Abzweigdosen und -kästen

Unsere Abzweigdosen und ­kästen sind aus hochwertigem Messing bzw. Rotguss gegos­

sen und haben für den Innenbereich mindestens eine Schutzklasse von IP 41 und für den 

Außenbereich IP 56 oder IP 67.

Die Variantenvielfalt der angegossenen Kabeleinführungen macht es leicht, immer das 

richtige Produkt für unterschiedliche Anforderungen zu finden.
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Polierte Version gegen Aufpreis

Die BATABANO Abzweigdosen überzeugen durch umfangreichen 

Schutz gegen schwere See und Staub. Durch die große Auswahl 

an Varianten bieten wir für jede Bedingung eine passende Lösung.

 + Robuster Aufbau

 + Gefertigt nach HNA­Norm

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Hohe Langlebigkeit

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Deckel aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz
Abzweigeinsatz DIN 89300 aus Steatit mit 4 
Mantelkeilklemmen bis 2,5mm²

Nennspannung Max. 500 V AC/DC

Nennstrom Max. 16 A

Gewicht 0,58 kg bis 0,85 kg

Maße Bis zu H120xB120xT50 (mm)

Variante 100 I 111 107  111  111a

      

Variante  112a   110 110a  112

   

HNA-Abzweigdose DIN 89250

BATABANO

BATABANO

Optionen

Polierte Ausführung

Weitere KV­Einsätze auswählbar

Gepulvert nach Kundenwunsch



Polierte Version gegen Aufpreis

Kabelabzweigkasten

BATABANO 

Die BATABANO Kabelabzweigkästen werden aus widerstands­

fähigem Messing gefertigt und sind somit ideal gegen schwere 

See und Staub geschützt. Die robuste Form garantiert hohe 

Langlebigkeit.

 + Bis zu 8 Kabelverschraubungen

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Robuster Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

Optionen

Polierte Ausführung

Weitere KV­Einsätze auswählbar

Gepulvert nach Kundenwunsch

BATABANO 

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Deckel aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz
Abzweigeinsatz DIN 89300 aus Steatit mit 
4  Mantelkeilklemmen bis 2,5mm²

Nennspannung Max. 500 V AC/DC

Nennstrom Max. 16 A

Gewicht 1,15 kg bis 1,85 kg

Maße Bis zu H186xB126xT58 (mm)

Modell 179/3 179/4 179/8
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Polierte Version gegen Aufpreis

Optionen

Polierte Ausführung Gepulvert nach Kundenwunsch

Die CARDIGAN Klemmkasten­Reihe aus Messing besticht durch 

Stabilität und einen hohen Schutz gegenüber Seewasser und 

Staub. Durch die verschiedenen Gehäusegrößen bietet die Serie 

für jedes Szenario eine passende Lösung

 + Robuster Aufbau

 + Unverlierbare Schrauben

 + Korrosionsbeständig

 + Hohe Belastbarkeit

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Deckel aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Gewicht 0,80 kg bis 9,00 kg

Maße Bis zu H234xB267xT160 (mm)

Klemmkasten

CARDIGAN

CARDIGAN



Klemmkasten

CARDIGAN 

Die Cardigan Klemmkasten­Reihe bieten wir auch in ABS­ oder 

einer etwas stabileren Polycarbonat­Ausführung an. Durch die 

Verwendung dieser Materialien zeichnen sich die Klemmkästen 

durch besondere Leichtig­ sowie Modifizierbarkeit aus.

 + Geringes Gewicht

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Korrosionsbeständig

 + Hohe mechanische und chemische Beständigkeit

Optionen

Weitere Größen und komplette Konfektionen  
auf Anfrage

Weitere KV­Einsätze auswählbar

CARDIGAN 

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Deckel aus ABS oder PC (RAL 7035)

IP Schutz IP 66 und IP 67

Dichtung Integrierte Deckeldichtung aus PUR

Gewicht 0,15 kg bis 0,75 kg

Maße Bis zu H175xB250xT100 (mm)
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Polierte Version gegen Aufpreis

Die Taurus überzeugt durch hohe Verlässlichkeit und ist 

kompatibel mit allen Leuchten die über eine Leitungseinführung 

M24x1,5 verfügen. Sie erhalten die Taurus in den HNA­üblichen 

Abmessungen und einer kleineren Sonderausführung. 

 + Gefertigt nach HNA­Norm

 + Reduziert die Temperatur an der Anschlussstelle

 + Robuster Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

Leuchtenanschlussdose

TAURUS

Optionen

Polierte Ausführung

Weitere KV­Einsätze auswählbar

Gepulvert nach Kundenwunsch

TAURUS

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Deckel aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Leitungseinführung M24x1,5

Einsatz
Klemme 2­polig mit Mantelkeilmuttern, Anschlußlitze hitze­
beständig bis 180°C

Gewicht 0,40 kg bis 0,95 kg

Maße Bis zu H144xB136xT50 (mm)

Variante 2320/1 I 232/1 I 232/li I 232/re 2320/2 I 232/2 2320/D I 232/D

                                            



Schalter, Taster & Steckvorrichtungen

KARL DOSE verfügt über Ihnen eine Vielzahl an Steckvorrichtungen, Schaltern und 

Tastern für die  Schifffahrt. Alle Produkte sind aus hochwertigen Materialien hergestellt 

und haben haben für den Innenbereich mindestens eine Schutzklasse von IP 41 und für  

den Außenbereich bis zu IP 67. Unser Sortiment umfasst unter anderem HNA­, 

konzentrische­ und verriegelbare  Steckvorrichtungen für Spannung von 50 V über 150 V 

bis zu 250 V.



www.karl-dose.com 119

Polierte Version gegen Aufpreis

Innerhalb der CALETTA­Familie wird zwischen dem Not­Aus­

Taster und dem Schlüssel­Schalter unterschieden. Durch 

die widerstandsfähige Bauweise kann der Schalter/Taster in 

verschiedensten Umgebungen angebracht werden.

 + Robuster Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Korrosionsbeständig

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Deckel aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz 1 Öffner ­ 1 Schließer aus Formstoff

Nennspannung Max. 500 V AC, max. 220 V DC

Nennstrom Max. 6 A

Gewicht 0,80 kg bis 0,93 kg

Maße Bis zu H109xB90xT127 (mm)

Variante 168 | 169 168/2 | 169/2 168/D | 169/D

                      

Not-Aus-Taster, Schlüssel-Schalter

CALETTA

CALETTA

Optionen

Polierte Ausführung Gepulvert nach Kundenwunsch



Polierte Version gegen Aufpreis

Druck- und Signaltaster

KATTEGAT 

Die KATTEGAT­Familie besteht aus verschiedenen Gehäuseformen 

und kann so Varianten mit einfacher Belegung, aber auch 

Varianten mit mehreren Tastern beherbergen.

 + Robuster Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Korrosionsbeständig

 + Variable Gestaltung der Taster­Optionen

Optionen

Polierte Ausführung

Gepulvert nach Kundenwunsch

Leuchttaster

Pilztaster (Not­Aus)

Meldeleuchte

Andere Tasterfarben

Drucktaster mit Pfeilen

KATTEGAT

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Deckel aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz
Tastereinsatz mit Öffner und/oder Schließer in grün 
und/oder rot

Nennspannung Max. 500 V AC, max. 220 V DC

Nennstrom Max. 2 A bei AC, max. 0,3 A bei DC

Gewicht 0,84 kg bis 2,03 kg

Maße Bis zu H214xB73xT79 (mm)

Variante
173 | 275 | 276  
1732 | 1733

173/2 | 275/2  
276/2

173/D | 275/D | 276/D 
1732/D | 1733/D
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Polierte Version gegen Aufpreis

Der strapazierfähige Messing­Türschalter dient zur automatischen 

Abschaltung umliegender Lichtquellen, sobald die Tür zu einem 

abgedunkelten Raum geöffnet wird. Durch den IP­Schutz von 56 

kann der Schalter sowohl auf als auch unter Deck eingesetzt werden.

 + Schockgeprüft

 + Robuster Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Korrosionsbeständig

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Deckel aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz Kippschaltereinsatz 1/2, 2­polig

Nennspannung Max. 250 V AC, max. 230 V DC

Nennstrom Max. 10 A bei AC , max. 2 A bei DC

Gewicht 1,78 kg bis 2,05 kg

Maße Bis zu H148xB114xT76 (mm)

Variante 328 328/2 328/D 328/4

         

Türschalter mit Schaltsperre

LYNN

Optionen

Polierte Ausführung

Gepulvert nach Kundenwunsch

Mit Verriegelung lieferbar

LYNN



Polierte Version gegen Aufpreis

Paketschalter 16 A

MARMARA

Der Marmara Paketschalter dient zum Einsatz in höheren 

Leistungsbereichen und deckt viele mögliche Einsatzgebiete ab. 

Durch die Verwendung von Messing als Hauptmaterial ergibt sich 

eine besonders hohe Beständigkeit.

 + Robuster Aufbau

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Korrosionsbeständig

 + Hohe Langlebigkeit

Optionen

Polierte Ausführung

Gepulvert nach  Kundenwunsch

Andere Schalterarten auf  Anfrage lieferbar

MARMARA 

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Deckel aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz

Schaltereinsatz:

16A­1/2, 2­polig

16A­4/2, 2­polig

16A­1/3, 3­polig

16A­4/3, 3­polig

Nennspannung Max. 400 V AC, max. 250 V DC

Nennstrom Max. 16 A

Gewicht 1,15 kg bis 1,65 kg

Maße Bis zu H123xB110xT120 (mm)

Variante 266 | 366
266/2 | 267/2 
366/2 | 367/2

266/D | 267/D 
366/D | 367/D

266/3 | 267/3 
366/3 | 367/3
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Polierte Version gegen Aufpreis

Der klassische HNA­Schalter ist aufgrund seiner genormten 

Abmessung seit Jahrzehnten baugleich und zuverlässig. Die 

SAGINAW­Familie ist in verschieden Ausführungen erhältlich 

und hält aufgrund ihrer IP­Eigenschaften selbst bei schlechten 

Bedingungen stand.

 + Robuster Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

 + Gefertigt nach HNA­Norm

 + Korrosionsbeständig

HNA-Schalter 10 A DIN 89270

SAGINAW

Optionen

Polierte Ausführung

Gepulvert nach Kundenwunsch

Schaltereinsatz 2­polig­Aus, 16A (nicht genormt) 

SAGINAW

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Deckel aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz

Schaltereinsatz: 

2­pol­Aus DIN 89322­1/2

1­polig­Wechsel DIN 89322­6/1

1­polig­Serien DIN 89322­5/1

1­polig­Kreuz DIN 89322­7/1

Nennspannung Max. 250 V AC/DC

Nennstrom Max. 10 A

Gewicht 0,70 kg bis 0,90 kg

Maße Bis zu H140xB90xT75 (mm)

Variante 117 118 118/3   119

   



Polierte Version gegen Aufpreis

Schalter oder Taster mit Kontrolllampe

LENCTATIS LED

LENCTATIS LED Variante verbindet die Vorteile eines Schalters/

Tasters aus beständigem Messing mit einem zusätzlichen 

optischen Signal. Trotz dieser Ergänzung ist der Schalter/Taster 

zuverlässig gegen schwere See und Staub geschützt.

 + Robuster Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

 + Einfache Montage

 + Korrosionsbeständig

Optionen

Polierte Ausführung

Gepulvert nach  Kundenwunsch

Kontrolllampe mit weiteren Farben

LENCTATIS 

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Deckel aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz
­ Schaltereinsatz 2­polig Aus DIN 89322­1/2 
­ Tastereinsatz 1 Öffner ­ 1 Schließer

Nennspannung
Max. 250 V AC/DC) 
Max. 500 V AC, max. 220 V DC

Nennstrom
Schalter: Max. 10 A  
Taster: Max. 2 A bei AC, max. 0,3 A bei DC

Gewicht 1,10 kg bis 1,20 kg

Maße Bis zu H185xB90xT125 (mm)

Variante 135 | 135/T | 136 | 136/T
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Polierte Version gegen Aufpreis

Die konzentrische Steckdose TAMPA ist sehr vielseitig. Diese 

gibt es mit Schalter oder Taster. Für jede Situation die passende 

Variante. 

 + Robuster Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Korrosionsbeständig

Konzentrische Steckdose mit Schalter/Taster

TAMPA

Optionen

Polierte Ausführung

Gepulvert nach Kundenwunsch

Schraubkappe aus Messing

TAMPA

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse und Deckel aus Messing (blank), Schraubkappe aus 
Formstoff

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz

­  2­poliger Steckdoseneinsatz aus Steatit,  
Schaltereinsatz 2­pol Aus DIN 89322­1/5

­  Steckdoseneinsatz, Tastereinsatz  
1 Schließer ­ 1 Öffner

Nennspannung Max. 50 V AC/DC

Nennstrom
Max. 10 A 
Max. 6 A AC, max. 1,2 A DC

Gewicht 1,17 kg bis 1,27 kg

Maße Bis zu H120xB140xT110 (mm)

Variante
211/L | 211/L/T  
211/R | 211/R/T

211/D | 211/D/T 
 

211/2/L | 211/2/R 
211/2/L/T | 211/2/R/T

                              



Polierte Version gegen Aufpreis

Konzentrische Steckdose 2-polig

TAMPA

Die konzentrische Steckdose aus der TAMPA­Familie erhalten 

Sie in verschiedensten Ausführungen und Größen. Durch den 

optional erhältlichen Stecker sowie eine Kupplung bieten wir 

Ihnen eine zuverlässige, vollumfängliche Steckvorrichtung.

 + Robuster Aufbau 

 + Hohe Langlebigkeit 

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Korrosionsbeständig 

Optionen

Polierte Ausführung

Gepulvert nach  Kundenwunsch

Schraubkappe aus Messing 

TAMPA

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse und Deckel aus Messing (blank, Schraubkappe aus 
Formstoff)

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz 2­poliger Steckdoseneinsatz aus Steatit

Nennspannung Max. 50 V AC/DC

Nennstrom Max. 10 A

Gewicht 0,76 kg bis 0,95 kg

Maße Bis zu H120xB140xT65 (mm)

Variante 207/L | 207/R | 209 207/D | 209/D 207/2/L | 207/2/R | 209/2
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Polierte Version gegen Aufpreis

Die TAMPA Stecker­ / Kupplungsserie ist die optimale Ergänzung 

zu unseren gleichnamigen Steckdosen. 

 + Robuster Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

 + Korrosionsbeständig

Konzentrischer Stecker und Kupplung 2-polig

TAMPA

Optionen

Polierte Ausführung Gepulvert nach Kundenwunsch

TAMPA

Technische Daten

Material und Farbe Messing (blank) und Formstoff 

IP Schutz IP 56

Einsatz Tüllenschraubbuchse aus Formstoff mit Zugentlastung

Nennspannung Max. 50 V AC/DC

Nennstrom Max. 10 A

Gewicht 0,13 kg

Maße Bis zu H165xØ39 (mm)



Polierte Version gegen Aufpreis

Die HNA­Steckdose mit oder ohne Schalter überzeugt durch 

jahrzehntelang bewährte Zuverlässigkeit und die Standards der 

HNA­Norm. Optional mit Stecker und Kupplung erhältlich.

 + Robuster Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Korrosionsbeständig

HNA-Steckdose DIN 89262

BAFFIN

Optionen

Polierte Ausführung

Gepulvert nach Kundenwunsch

24 V DC Version

Schraubkappe aus Messing

BAFFIN

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse und Deckel aus Messing (blank), Schraubkappe aus 
Formstoff

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz
­  Steckdoseneinsatz DIN 89320 aus Steatit 2P+PE 
­  Zusätzlicher Schaltereinsatz 2­pol Aus DIN 89322­1/2

Nennspannung
Max. 150 V AC/DC  
Max. 250 V AC/DC

Nennstrom Max. 16 A bei AC, max. 10 A bei DC

Gewicht 0,95 kg bis 1,45 kg

Maße Bis zu H132xB140xT100 (mm)

Variante
113/L | 115/L | 213/L | 215/L I 113/R 
115/R | 213/R | 215/R

113/D | 115/D | 213/D | 215/D

                                         

Variante
113/2/L | 115/2/L | 213/2/L | 215/2/L I 113/2/R | 115/2/R | 213/2/R | 
215/2/R
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Polierte Version gegen Aufpreis

HNA Stecker und Kupplung DIN 89266

BAFFIN

Die Baffin Stecker­ / Kupplungsserie ist die optimale Ergänzung zu 

unseren gleichnamigen HNA­Steckdosen.

 + Robuster Aufbau

 + Korrosionsbeständig

 + Hohe Langlebigkeit

Optionen

Polierte Ausführung

Gepulvert nach  Kundenwunsch

Schraubkappe aus Messing

Schraubkappe aus Formstoff

BAFFIN

Technische Daten

Material und Farbe Messing (blank) oder Formstoff

IP Schutz IP 56

Nennspannung
Max. 150 V AC/DC 
Max. 250 V AC/DC

Nennstrom Max. 16 A bei AC, max. 10 A bei DC

Pole 2P+PE

Gewicht 0,17 kg bis 0,55 kg

Maße Bis zu H115xØ67 (mm)



Polierte Version gegen Aufpreis

Verriegelbare Steckdose

BERING

Für zusätzliche Stecksicherheit bieten wir die BERING 

Steckvorrichtung mit mechanischer Verriegelung an. Das Modell 

ist für anspruchvollste Bedingungen an Bord konzipiert und 

verfügt über hohe IP­Eigenschaften. Zu der Steckdose bieten wir 

den passenden Stecker an.

 + Robuster Aufbau

 + Mechanische Verriegelung

 + Hohe Langlebigkeit

 + Unverlierbare Deckelschrauben

Optionen

Polierte Ausführung

Gepulvert nach Kundenwunsch

Schraubkappe aus Messing

BERING

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse und Deckel aus Messing (blank), ,  
Schraubkappe aus Formstoff

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz
Paketausschalter, Steckdoseneinsatz 
DIN 89320 aus Steatit 2P+PE

Nennspannung
Max. 150 V AC/DC (Bauart 1) 
Max. 250 V AC/DC (Bauart 2)

Nennstrom Max. 16 A bei AC , max. 10 A bei DC

Gewicht 1,58 kg bis 1,72 kg

Maße Bis zu H132xB140xT130 (mm)

Variante
163/L | 363/L I 163/R 
363/R

163/D | 363/D 163/2/L | 363/2/L I 
163/2/R | 363/2/R
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Polierte Version gegen Aufpreis

Der verriegelbare BERING Stecker ist die optimale Ergänzung zu 

unseren gleichnamigen Steckdosen.

 + Robuster Aufbau

 + Korrosionsbeständig

 + Hohe Langlebigkeit

Verriegelbarer Stecker

BERING

Optionen

Polierte Ausführung Gepulvert nach Kundenwunsch

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Nennspannung
Max. 150 V AC/DC (Bauart 1) 
Max. 250 V AC/DC (Bauart 2)

Nennstrom Max. 16 A bei AC / 10 A bei DC

Gewicht Ca. 0,55 kg

Maße Bis zu H115xØ61 (mm)

BERING



Polierte Version gegen Aufpreis

Steckdose 4-polig

DELAGOA

Mit der DELAGOA erhalten Sie eine widerstandsfähige 

Steckvorrichtung (Steckdose + Stecker/Kupplung), die besonders 

für Telefon­ bzw. Mikrofon­Anlagen entwickelt wurde.

 + Robuster Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Korrosionsbeständig

Optionen

Polierte Ausführung

Gepulvert nach Kundenwunsch

Schraubkappe aus Messing

DELAGOA 272

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse und Deckel aus Messing (blank), Schraubkappe aus 
Formstoff

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz 4­poliger Steckdoseneinsatz aus Steatit

Nennspannung Max. 50 V AC/DC

Nennstrom Max. 6 A

Gewicht 0,85 kg bis 0,90 kg

Maße Bis zu H140xB105xT70 (mm)

Variante 272/R I 272/2/L 272/2/L I 272/2/R
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Polierte Version gegen Aufpreis

Der DELAGOA Stecker und Kupplung ist die optimale Ergänzung 

zu unseren gleichnamigen Steckdosen.

 + Robuster Aufbau

 + Korrosionsbeständig

 + Hohe Langlebigkeit

Stecker und Kupplung 4-polig

DELAGOA

Optionale Funktion

Polierte Ausführung

Gepulvert nach Kundenwunsch

Schraubkappe aus Formstoff

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Einsatz Stecker­ / Kupplungseinsatz 4­polig aus Steatit

Nennspannung Max. 50 V AC/DC

Nennstrom Max. 6 A

Gewicht 0,29 kg bis 0,30 kg

Maße Bis zu H106x ø 38 (mm)

DELAGOA



Polierte Version gegen Aufpreis

Steckdose 4-polig + PE

REA

Die REA Steckvorrichtung (Steckdose + Stecker) bietet eine 

Geräteanschlussdose für vielseitige Aufgaben. Beispielsweise 

können moderne LED­Positionslampen mit dem Produkt 

verbunden werden.

 + Einfache Installation

 + Hohe Langlebigkeit

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Korrosionsbeständig

Optionen

Polierte Ausführung

Gepulvert nach Kundenwunsch

Schraubkappe aus Messing

REA

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse und Deckel aus Messing (blank), Schraubkappe aus 
Formstoff

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz Steckdoseneinsatz 4P+PE aus Steatit

Nennspannung Max. 50 V AC/DC

Nennstrom Max. 10 A

Gewicht 1,00 kg bis 1,10 kg

Maße Bis zu H132xB111xT78 (mm)

Variante 264/L I 264/R 264/D 264/2/L I 264/2/R
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Polierte Version gegen Aufpreis

Der REA Stecker ist die optimale Ergänzung zu unseren 

gleichnamigen Steckdosen.

 + Robuster Aufbau

 + Korrosionsbeständig

 + Hohe Langlebigkeit

Stecker 4-polig + PE

REA

Optionen

Polierte Ausführung

Gepulvert nach Kundenwunsch

Stecker aus Formstoff

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz Steckereinsatz 4P+PE aus Steatit

Nennspannung Max. 50 V AC/DC

Nennstrom Max. 10 A

Gewicht
Ca. 0,55 kg

Maße Bis zu H115xØ61 (mm)

REA



Polierte Version gegen Aufpreis

Steckdosen für Prüftafeln

CORAL

Mit der CORAL Modellreihe bieten wir zuverlässige Steckdosen 

mit hohen IP­Eigenschaften für Prüftafeln.

 + Robuste Bauweise

 + Hohe Langlebigkeit

 + Korrosionsbeständig

Optionen

Schraubkappe aus Messing

Polierte Ausführung

Gepulvert nach Kundenwunsch

CORAL

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse aus Messing (blank) 
Schraubkappe Formstoff (Modelle 201, 244)

IP Schutz IP 56

Einsatz

Modell 263, 262 Steckdoseneinsatz DIN 89320 aus Steatit mit 
Flanschdichtung, ohne Schraubkappe 2P+PE

Modell 201 Steckdoseneinsatz aus Steatit,  
mit Flanschdichtung, mit Schraubkappe 2P

Modell 244 Steckdoseneinsatz aus Steatit,  
mit Flanschdichtung, mit Schraubkappe 4P

Nennspannung
Max. 50 V AC/DC  
Max. 150 V AC/ DC (Bauart 1) 
Max. 250 V AC/DC (Bauart 2)

Nennstrom
Max. 16 A bei AC / 10 A bei DC) 
Max. 10 A DC 
Max. 6 A DC

Gewicht 0,26 kg bis 0,40 kg

Maße Bus zu H43,5xØ84 (mm)
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Polierte Version gegen Aufpreis

Ein Steckdosenkasten für 3 Anschlüsse im Kleinspannungsbereich, 

der durch seine IP­Eigenschaften und die verbauten hochsee­

resistenten Komponenten sowohl auf als auch unter Deck 

installiert werden kann.

 + Robuster Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Korrosionsbeständig

Konzentrischer Steckdosenkasten

SAWU

Optionen

Schraubkappe aus Messing

Polierte Ausführung

Gepulvert nach Kundenwunsch

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse und Deckel aus Messing (blank), Schraubkappe aus 
Formstoff

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz 2­polige Steckdoseneinsätze aus Steatit

Nennspannung Max. 50 V AC/DC

Nennstrom Max. 10 A

Gewicht 2,95 kg

Maße Bis zu H135xB250xT70 (mm)

Variante   176

SAWU 167



Polierte Version gegen Aufpreis

Steckdosenkasten

NORTON

Der massive Steckdosenkasten NORTON ist für anspruchvollste 

Bedingungen an Bord konzipiert. Durch den Einsatz von 

widerstandsfähigen Materialien wird Schutz gegen schwere See 

und Staub garantiert.

 + Robuste Bauweise

 + Hohe Langlebigkeit

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Korrosionsbeständig

Optionen

Polierte Ausführung Gepulvert nach Kundenwunsch

NORTON

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Deckel aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz
Steckdoseneinsatz DIN 89320 aus Steatit 2P+PE mit 2 oder 3 
Anschlüssen

Nennspannung
Max. 150 V AC/DC (Bauart 1)  
Max. 250 V AC/DC (Bauart 2)

Nennstrom Max. 10 A

Gewicht 2,50 kg bis 2,80 kg

Maße Bis zu H125xB212xT100

Variante 129 I 129a I 229 I 229a

              



www.karl-dose.com 139

Polierte Version gegen Aufpreis

Der stabile ORETI Morsetaster dient zum Einschalten von 

Signalleuchten auf See. Durch die Verwendung von Messing als 

Hauptmaterial ergibt sich eine besonders hohe Beständigkeit.

 + Korrosionsbeständig

 + Robuster Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

 + Bewährtes Konzept

Optionen

Polierte Ausführung Gepulvert nach Kundenwunsch

Morsetaster

ORETI

ORETI

Technische Daten

Material und Farbe Gehäuse und Deckel aus Messing (blank)

IP Schutz IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5

Einsatz Schaltkontakt 1 Öffner ­ 1 Schließer mit Feststellvorrichtung

Nennspannung Max. 230 V AC/DC

Nennstrom Max. 6 A

Gewicht 1,18 kg

Maße Bis zu H130xB134xT48 (mm)

Variante 310

 



Mehrfachkombinationen

Die TRI­ONE Serie bietet großen Spielraum hinsichtlich ihrer Funktionsweise. Die Auswahl 

reicht von einem einzelnen bis hin zu drei Modulen und kann mit einer großen Auswahl 

an Steckvorrichtungen, Schaltern, Tastern oder Mehrfachkombinationen belegt werden. 

Ein kompaktes Design sowie ein hoher Korrosionsschutz erlauben die Montage in fast 

allen Einsatzbereichen.
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Die Abmessungen der Tiefe variieren je nach Einsatz (max. T84 mm).

Andere / weitere Kabeleinführungen und Schaltereinsätze auf Anfrage lieferbar.

Wählen Sie nachfolgend, entsprechend Ihrer Anforderungen aus den passenden 

Einsätzen sowie der erforderlichen Gehäuseabmessung. Jegliche Option ist sowohl in 

Rotguss als auch in gepulvertem Aluminium erhältlich. 

 + Modularer Aufbau

 + Hohe Langlebigkeit

 + Individuell konfigurierbar

 + Robuster Aufbau

Konfigurierbares Installationsmaterial

TRITON

TRITON  
3­fach Kombination

TRITON
2­fach Kombination

TRITON
1­fach



Die Abmessungen der Tiefe variieren je nach Einsatz (max. T84 mm).

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse und Deckel aus Rotguss oder Aluminium gepulvert 
(RAL 9018)

Kabelverschraubung M24x1,5 Messing  

Optionale Einsätze

­ HNA­Schaltereinsätze
­ Tastereinsätze
­ Abzweigeinsatz
­ Steckdoseneinsatz
­ Wipp­Schalter
­ Wipp­Tastereinsatz
­ Schuko­Steckdoseneinsatz
­ Sub D­Buchse

Gehäuseabmessungen 
(ohne Verschraubungen)

TRI­ONE 1­fach 
H85xB85xT50 (mm)

TRI­ONE 2­fach Kombination 
H170,5xB85xT55 (mm)

TRI­ONE 3­fach Kombination 
H261xB85xT52 (mm)

Variante TRI­ONE 1­fach

Variante TRI­ONE 2­fach Kombination

Variante TRI­ONE 3­fach Kombination

Variables Installationsmaterial

TRITON

Details auf Anfrage. Unser Team berät sie gerne.

Optionen

Andere / weitere Kabeleinführungen

Weitere Schaltereinsätze

Polierte Version

Gepulvert nach Kundenwunsch
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Kabelinstallation

Als Systemanbieter für Schiffselektrik bietet KARL DOSE selbstverständlich auch ein 

umfassendes  Sortiment an Kabelverschraubungen, Reduzierungen, Erweiterungen, 

Gegenmuttern und Anschweißstutzen für die Schifffahrt und Industrie an. Die 

Produkte sind aus hochwertigem Messing, Polyamid oder Stahl gefertigt und sind in 

den Schutzklassen IP 56 und IP 68  erhältlich. Sie sind sowohl für den Innen­ als auch 

Außenbereich geeignet und werden u. a. gemäß DIN­ EN­ und VG­Normen produziert. 

Die Variantenvielfalt macht es Ihnen leicht, immer das richtige Produkt für Ihre 

Anforderungen zu finden.
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Alle Kabeleinführungen gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.

Auch erhältlich in voneinander abweichenden Gewindegrößen oder mit PG-Außengewinde.

Kabeleinführung zum Einschrauben nach DIN 89280

TONGA

Technische Daten

Kabeleinführung zum Einschrauben nach DIN 89280

Material Messing

Gewindeart Metrisch

IP Schutz IP 56

Gewinde mm Ausrüstung Z Kabel Ø mm Ausrüstung W Kabel Ø mm

M 16 x 1,5 188 S ­ W 6 ­ 7,5

M 18 x 1,5 187 S ­ Z 6 ­ 10,5 187 S ­ W 6 ­ 10,5

M 24 x 1,5 186 S ­ Z 7 ­ 17,5 186 S ­ W 7 ­ 17,5

M 30 x 2 185 S ­ Z 14,5 ­ 20,5 185 S ­ W 14,5 ­ 20,5

M 36 x 2 184 S ­ Z 16,5 ­ 26,5 184 S ­ W 16,5 ­ 26,5

M 45 x 2 183 S ­ Z 26 ­ 32,5 183 S ­ W 26 ­ 32,5

M 56 x 2 182 S ­ Z 32 ­ 41,5 182 S ­ W 32 ­ 41,5

M 72 x 2 181 S ­ Z 41 ­ 52,5 181 S ­ W 41 ­ 56,5

M 80 x 2 180 S ­ Z 62 ­ 66 180 S ­ W 62 ­ 66

M 105 x 2 179 S ­ Z 68 ­ 73 179 S ­ W 68 ­ 73 / 78 ­ 83

TONGA 186S

Ausrüstungsart  „W“ für Kabel ohne Schirmung

Ausrüstungsart  „Z“ für Kabel mit Schirmung



Flache Gegenmuttern

TONGA Mu

Flache Gegenmutter aus Messing, vernickelt nach DIN 46320 mit 

PG­Gewinde oder DIN 46319 mit metrischem Gewinde.

TONGA Mu

Technische Daten

Material Messing, vernickelt

Gewindeart PG oder Metrisch

Gewinde PG Gewinde M mm

PG 7 PG 21 M 12 x 1,5 M 40 x 1,5

PG 9 PG 29 M 20 x 1,5 M 50 x 1,5

PG 11 PG 36 M 25 x 1,5 M 63 x 1,5

PG 13,5 PG 42 M 32 x 1,5

PG 16

PG 48
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Alle  Muttern gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.

Flache Gegenmuttern

TONGA Mu

Flache Gegenmutter aus Messing nach DIN 89280. 

Optional mit Krallen für optimalen Kontakt bei EMV 

Anwendungen.

TONGA Mu

Technische Daten

Material Messing

Gewindeart Metrisch

Gewinde M mm

M 16 x 1,5 M 45 x 2

M 18 x 1,5 M 56 x 2 

M 24 x 1,5 M 72 x 2

M 30 x 2 M 80 x 2

M 36 x 2 M 105 x 2



Alle Kabeleinführungen gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.

Kabeleinführung mit Reduzierung

HEBRIDEN

HEBRIDEN

Technische Daten

Reduzier­Kabeleinführung zum Einschrauben mit metrischem Anschlussgewinde, 
erhältlich in Ausrüstung „Z“ mit Schirmung und Ausrüstung „W“ ohne Schirmung

Material Messing

Gewindeart Metrisch

Gewinde Innen mm Gewinde Außen mm Kabel Ø mm

M 18 x 1,5 M 24 x 1,5 / M 30 x 2 6 ­ 10,5

M 24 x 1,5 M 30 / 36 x 2 7 ­ 17,5

M 30 x 2 M 36 / 45 x 2 14,5 ­ 20,5

M 36 x 2 M 45 / 56 x 2 16,5 ­ 18,5 / 20 ­ 26,5

M 45 x 2 M 56 x 2 26 ­ 32,5

M 56 x 2 M 72 x 2 32 ­ 41,5

Ausrüstungsart „Z“ für Kabel mit Schirmung

Ausrüstungsart „W“ für Kabel mit Schirmung
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Alle Kabeleinführungen gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.

Kabeleinführung mit Erweiterung

HEBRIDEN

HEBRIDEN

Technische Daten

Erweiterungs­Kabeleinführung zum Einschrauben mit metrischem Anschlussgewinde,  
erhältlich in Ausrüstung „Z“ mit Schirmung und Ausrüstung „W“ ohne Schirmung

Material Gehäuse aus Messing

Gewindeart Metrisch 

Gewinde Innen mm Gewinde Außen mm Kabel Ø mm

M 18 x 1,5 M 24 x 1,5 / M 30 x 2 6 ­ 10,5

M 24 x 1,5 M 30 / 36 x 2 7 ­ 17,5

M 30 x 2 M 36 / 45 x 2 14,5 ­ 20,5

M 36 x 2 M 45 / 56 x 2 16,5 ­ 18,5 / 20 ­ 26,5

M 45 x 2 M 56 x 2 26 ­ 32,5

M 56 x 2 M 72 x 2 32 ­ 41,5

Ausrüstungsart „Z“ für Kabel mit Schirmung

Ausrüstungsart „W“ für Kabel mit Schirmung



Alle Kabeleinführungen gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.

Kabeleinführung zum Einschrauben

BORNEO CVKI

Technische Daten

Kabeleinführung mit Anschlussgewinde nach DIN 89280, Zugentlastung,  
zum Einschrauben

Material Messing

Gewindeart Metrisch

IP Schutz IP 68 mit Anschlussdichtung nach EN 50262

Gewinde mm Ausrüstung Z (Kabel Ø mm) Ausrüstung W (Kabel Ø mm)

M 16 x 1,5 CVKI 16­W 4,5 ­ 10

M 20 x 1,5 CVKI 20­Z 6 ­ 10,5 CVKI 20­W 6 ­ 13

M 25 x 1,5 CVKI 25­Z 7 ­ 17,5 CVKI 25­W 7 ­ 17

M 32 x 1,5 CVKI 32­Z 16,5 ­ 20,5 CVKI 32­W 13 ­ 21

M 40 x 1,5 CVKI 40­Z 16,5 ­ 26,5 CVKI 40­W 16 ­ 28

M 50 x 1,5 CVKI 50­Z 26 ­ 32,5 CVKI 50­W 21 ­ 35

M 63 x 1,5 CVKI 63­Z 32 ­ 41,5 CVKI 63­W 34 ­ 48

Ausrüstungsart „Z“ für Kabel mit Schirmung Erdungseinsätze nach DiN 50262

Ausrüstungsart „W“ für Kabel ohne Schirmung

BORNEO CVKI
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Alle Kabeleinführungen gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.

Kabeleinführung zum Einschrauben

BORNEO CVKS

Technische Daten

Kabeleinführung mit Anschlussgewinde nach DIN 89280, Zugentlastung,  
zum Einschrauben

Material Messing

Gewindeart Metrisch

IP Schutz IP 68 mit Anschlussdichtung nach EN 50262

Gewinde mm Ausrüstung Z (Kabel Ø mm) Ausrüstung W (Kabel Ø mm)

M 16 x 1,5 CVKS 16­Z 6 ­ 7,5 CVKS 16­W 4,5 ­ 10

M 18 x 1,5 CVKS 18­Z 6 ­ 10,5 CVKS 18­W 6 ­ 13

M 24 x 1,5 CVKS 24­Z 7 ­ 17,5 CVKS 24­W 7 ­ 17

M 30 x 2 CVKS 30­Z 16 ­ 20,5 CVKS 30­W 13 ­ 21

M 36 x 2 CVKS 36­Z 20 ­ 26,5 CVKS 36­W 16 ­ 28

M 45 x 2 CVKS 45­Z 26 ­ 32,5 CVKS 45­W 21 ­ 35

M 56 x 2 CVKS 56­Z 32 ­ 41,5 CVKS 56­W 34 ­ 48

M 72 x 2 CVS 72­Z 41 ­ 52,5 CVS 72­W 41 ­ 56,5

Ausrüstungsart „Z“ für Kabel mit Schirmung Erdungseinsätze nach DIN 89345

Ausrüstungsart „W“ für Kabel ohne Schirmung

BORNEO CVKS



SUMATRA

Alle Kabeleinführungen gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.

VG 88773: Kabelverschraubung komplett verchromt oder vernickelt.

Kabeleinführung nach VG-Norm

SUMATRA

Technische Daten

Messing­Kabeleinführung nach DIN 89280 mit Ausrüstungsart VG 88812, zum 
 Einschrauben „S“ oder Einnieten „N“

Material Messing (Erdungseinsatz Messing verchromt)

Gewindeart Metrisch

Ausführung Gewinde mm Kabel Ø mm

488 S / N M 16 x 1,5 < 10,5 ­ 10,5

487 S / N M 18 x 1,5 < 9,5 ­ 12,5

486 S / N M 24 x 1,5 < 9,5 ­ 16,5

485 S / N M 30 x 2 < 16,5 ­ 20,5

484 S / N M 36 x 2 < 21 ­ 25,5

483 S / N M 45 x 2 25,5 ­ 31,5

482 S / N M 56 x 2 < 31,5 ­ 41

481 S / N M 72 x 2 < 41,5 ­ 55

Stutzen zum Einschrauben lange Schraubbuchse  
verchromter Erdungseinsatz VG 88812

Stutzen zum Einnieten, lange Schraubbuchse, verchromter Erdungseinsatz  
VG 88812
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FIDSCHI CES

Kabeleinführung

FIDSCHI CES

Technische Daten

Kabelverschraubung mit Zugentlastung, installiertem Dichtring und weitem  
Klemm bereich, gefertigt nach EN 5026 mit O­Ring am Aussengewinde

Material Messing, vernickelt

Gewindeart Metrisch oder PG

IP Schutz IP 68 ­ 5 bar

Gewinde M Kabel Ø mm Gewinde PG Kabel Ø mm

M 12 x 1,5 3 ­ 6 PG 7 3 ­ 6,5

M 16 x 1,5 5 ­ 9 PG 9 4 ­ 8

M 20 x 1,5 9 ­ 13 PG 11 5 ­ 10

M 25 x 1,5 11 ­ 16 PG 13,5 6 ­ 12

M 32 x 1,5 14 ­ 21 PG 16 10 ­ 14

M 40 x 1,5 19 ­ 27 PG 21 13 ­ 18

M 50 x 1,5 24 ­ 35 PG 29 18 ­ 25

M 63 x 1,5 32 ­ 42 PG 36 24 ­ 32

PG 42 30 ­ 38

PG 48 34 ­ 44



Alle Kabeleinführungen gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.

Kabeleinführung zum Einnieten

CALYPSO Messing

Technische Daten

Kabeleinführung nach DIN 89280 zum Einnieten

Material Messing

Gewindeart Metrisch

IP Schutz IP 56

Gewinde / Niet Ø mm Ausrüstung Z (Kabel Ø mm) Ausrüstung W (Kabel Ø mm)

M 18 x 1,5/15 187 N­Z 6 ­ 10,5 187 N­W 6 ­ 10,5

M 24 x 1,5/20 186 N­Z 7 ­ 17,5 186 N­W 7 ­ 17,5

M 30 x 2/26 185 N­Z 14,5 ­ 20,5 185 N­W 14,5 ­ 20,5

M 36 x 2/32 184 N­Z 16,5 ­ 26,5 184 N­W 16,5 ­ 26,5

M 45 x 2/40 183 N­Z 26 ­ 32,5 183 N­W 26 ­ 32,5

M 56 x 2/50 182 N­Z 32 ­ 41,5 182 N­W 32 ­ 41,5

M 72 x 2/65 181 N­Z 41 ­ 52,5 181 N­W 41 ­ 56,5

CALYPSO

Ausrüstungsart  „W“ für Kabel mit Schirmung

Ausrüstungsart  „Z“ für Kabel mit Schirmung
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Alle Kabeleinführungen gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.

Kabeleinführung zum Einnieten

CALYPSO Stahl

Technische Daten

Kabeleinführung nach DIN 89280 zum Einnieten, auch zum Einschrauben lieferbar, 
 Bezeichnung dann „S“ (z. B. 286 S­Z) 

Material
Stahl, verzinkt  
Schraubbuchse: Messing

Gewindeart Metrisch

IP Schutz IP 56

Gewinde / Niet Ø mm Ausrüstung Z (Kabel Ø mm) Ausrüstung W (Kabel Ø mm)

M 18 x 1,5/15 287 N­Z 6 ­ 10,5 287 N­W 6 ­ 10,5

M 24 x 1,5/20 286 N­Z 7 ­ 17 286 N­W 7 ­ 17

M 30 x 2/26 285 N­Z 14,5 ­ 20,5 285 N­W 14,5 ­ 20,5

M 36 x 2/32 284 N­Z 16,5 ­ 26,5 284 N­W 16,5 ­ 26,5

M 45 x 2/40 283 N­Z 26 ­ 32,5 283 N­W 26 ­ 32,5

M 56 x 2/50 282 N­Z 32 ­ 41,5 282 N­W 32 ­ 41,5

M 72 x 2/65 281 N­Z 41 ­ 52,5 281 N­W 41 ­ 56,5

CALYPSO

Ausrüstungsart  „W“ für Kabel mit Schirmung

Ausrüstungsart  „Z“ für Kabel mit Schirmung



Kabeleinführung

HONSHU

Technische Daten

Kabeldurchführung für leitende Wände

Material Messing, verchromt

Gewindeart Metrisch

Gewinde mm Kabel Ø mm

M 18 x 1,5 < 11,5 ­ 12,5

M 24 x 1,5 < 11,5 ­ 16,5

M 30 x 2 16,5 ­ 20,5

M 36 x 2 20,5 ­ 25,5

M 45 x 2 25,5 ­ 31,5

M 56 x 2 31,5 ­ 41

M 72 x 2 41 ­ 50,5

HONSHU
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Auch in Edelstahl  1.4404/316L erhältlich.

Kabeleinführung und Mutter

KORNATEN STS

KORNATEN STS

Technische Daten

Gewinde metrisch nach EN 60423 oder PG nach DIN 40430, integrierte Zugentlastung 
nach EN 50262; die Produkte sind mit passenden Sechskantmuttern erhältlich

Material Edelstahl 1.4305/303

Gewindeart Metrisch oder PG

IP Schutz IP 68, IP 69 K (nicht alle Größen)

Gewinde M Kabel Ø mm Gewinde PG Kabel Ø mm

M 12 x 1,5 3 ­ 6,5 PG 7 3 ­ 6,5

M 16 x 1,5 4 ­ 10 PG 9 4 ­ 8

M 20 x 1,5 6 ­ 12 PG 11 5 ­ 10

M 25 x 1,5 10 ­ 17 PG 13,5 6 ­ 12

M 32 x 1,5 13 ­ 21 PG 16 10 ­ 14

M 40 x 1,5 18 ­ 28 PG 21 13 ­ 18

M 50 x 1,5 22 ­ 38 PG 29 18 ­ 25

M 63 x 1,5 34 ­ 44 PG 36 22 ­ 32

PG 42 30 ­ 38

PG 48 34 ­ 44



Mit Mehrfach-Dichtsatz auf Anfrage.

Weitere Farben auf Anfrage.

Kabeleinführung

LOFOTEN

LOFOTEN CG Pg11 KV

Technische Daten

Kabeleinführung nach DIN EN 50262. Ausführung für Standard­Kabel Typ CG,. einsetzbar 
in Umgebungen mit ­30°C bis +100°C

Material und Farbe Polyamid in RAL 7035

Gewindeart Metrisch oder PG

IP Schutz IP 68 ­ 5 bar

Gewinde M Kabel Ø mm Gewinde PG Kabel Ø mm

M 12 x 1,5 2 ­ 6,5 PG 7 3 ­ 6,5

M 16 x 1,5 4 ­ 10 PG 9 4 ­ 8

M 20 x 1,5 7 ­ 14 PG 11 5 ­ 10

M 25 x 1,5 9 ­ 16 PG 13,5 6 ­ 12

M 32 x 2 10 ­ 21 PG 16 10 ­ 14

M 40 x 2 16 ­ 28 PG 21 13 ­ 18

M 50 x 2 21 ­ 34,5 PG 29 18 ­ 25

M 63 x 2 32 ­ 44,5 PG 36 22 ­ 34

PG 42 30 ­ 38

PG 48 32 ­ 44,5
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Weitere Farben auf Anfrage.

Gegenmutter

LOFOTEN

LOFOTEN CGN M40 LOFOTEN CGN Pg7

Technische Daten

Flache Gegenmutter 

Material und Farbe Polyamid in RAL 7035

Gewindeart Metrisch oder PG

Gewinde M Schlüsselweite mm Gewinde PG Schlüsselweite mm

M 12 x 1,5 17 PG 7 19

M 16 x 1,5 22 PG 9 22

M 20 x 1,5 27 PG 11 24

M 25 x 1,5 32 PG 13,5 27

M 32 x 2 41 PG 16 30

M 40 x 2 50 PG 21 36

M 50 x 2 60 PG 29 46

M 63 x 2 75 PG 36 60

PG 42 65

PG 48 70



Verschlussschraube / Würgenippel

LOFOTEN

LOFOTEN CGP LOFOTEN MN

Technische Daten

Verschlussschraube und Würgenippel

Material und Farbe
Verschlussschraube (CGP) aus Polyamid
Würgenippel (MN) aus PE­LD

Gewindeart Metrisch oder PG

CGP / MN Gewindetyp M CGP / MN Gewindetyp PG

M 12 x 1,5 mm PG 7 (nur CGP)

M 16 x 1,5 mm PG 9

M 20 x 1,5 mm PG 11

M 25 x 1,5 mm PG 13,5

M 32 x 1,5 mm PG 16

M 40 x 1,5 mm PG 21

M 50 x 1,5 mm PG 29

M 63 x 1,5 mm PG 36

PG 42

PG 48
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Weitere Größen oder Sondermaß auf Anfrage.

Anschweißstutzen

CEDROS

CEDROS ASS

Technische Daten

Dickwandige Einschweißstutzen für Wand­ oder Decksdurchführungen

Material
Stahl, verzinkt (Typ ASSA: Aluminium),  
Schraubbuchse aus Messing

Gewindeart Metrisch

Gewinde mm Typ Länge mm

M 24 x 1,5 ASS 50 / 200 / 265 / 495 / 745 / 990 / 1250

M 30 x 1,5 ASS 200 / 700

M 24 x 1,5 ASSA 50 / 200

M 30 x 2 ASSA 60 / 200



Reduzierung PG/M

ERIESEE

ERIESEE

Technische Daten

Reduktionen (Sechskant) mit großem metrischem Aussengewinde,  
kleinem PG­Innengewinde und ölbeständigem O­Ring

Material Messing, vernickelt

Gewindeart Metrisch zu PG

Gewinde Aussen Gewinde Innen

M 16 PG 7

M 20 PG 9

M 25 PG 9 / 11 / 13,5

M 32 PG 13,5 / 16 / 21

M 40 PG 16 / 21 / 29

M 50 PG 21 / 29 / 36

M 63 PG 29 / 36 / 42
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Reduzierung PG/PG

ERIESEE

ERIESEE

Technische Daten

Reduktionen (gerändelt) mit großem PG­Aussengewinde und kleinem PG­Innengewinde

Material Messing, vernickelt

Gewindeart PG zu PG

Gewinde Aussen Gewinde Innen

PG 9 PG 7

PG 11 PG 7 / 9

PG 13,5 PG 7 / 9 / 11

PG 16 PG 7 / 9 / 11 / 13,5

PG 21 PG 11 / 13,5 / 16

PG 29 PG 16 / 21

PG 36 PG 21 / 29

PG 42 PG 29 / 36

PG 48 PG 36 / 42



Erweiterung M/PG

HURONSEE

HURONSEE

Technische Daten

Erweiterungen (rund) mit kleinem metrischem Aussengewinde und großem PG­Innen­
gewinde gemäß DIN 46320

Material Messing, vernickelt

Gewindeart Metrisch zu PG

Gewinde Außen Gewinde Innnen

M 12 PG 9

M 16 PG 11

M 20 PG 16

M 25 PG 21

M 32 PG 29

M 40 PG 36

M 50 PG 42 / 48
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Erweiterung PG/PG

HURONSEE

HURONSEE

Technische Daten

Erweiterungen (rund) mit kleinem PG­Aussengewinde und großem PG­Innengewinde, 
gemäß DIN 46320

Material Messing, vernickelt

Gewindeart PG zu PG

Gewinde Außen Gewinde Innnen

PG 7 PG 9

PG 9 PG 11 / 13,5

PG 11 PG 13,5 / 16 / 21 

PG 16 PG 13,5 / 21 / 29

PG 21 PG 13,5 / 29

PG 29 PG 36

PG 36 PG 42

PG 42 PG 48



Gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.

Verschlussschraube

HU

HU PG HU M

Technische Daten

Zum Verschließen nicht benötigter Kabeleinführungen, Verschlussschraube mit 
 metrischem Gewinde nach DIN 89284 oder PG­Gewinde

Material Messing

Gewindeart Metrisch oder PG

Gewinde M mm Gewinde PG

M 16 x 1,5 PG 7

M 18 x 1,5 PG 9

M 24 x 1,5 PG 11

M 30 x 2 PG 13,5

M 36 x 2 PG 16

M 45 x 2 PG 21

M 56 x 2 PG 29

M 72 x 2 PG 36

PG 42

PG 48
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Zwillingsstutzen

GOTLAND

GOTLAND

Technische Daten

Messing­Zwillingsstutzen, komplett mit Schraubbuchsen, Scheiben, Dichtringen und 
 Erdungseinsätzen („Z“ und „W“) lieferbar

Material Messing

Gewindeart Metrisch oder PG zu Metrisch

Ausführung Gewinde

203 M24x1,5 mm

203/PG PG 16



Auch für Schottwände von 16-33 mm lieferbar (bei Bestelllung angeben).

Schottstopfbuchse

GALATHEA

GALATHEA

Technische Daten

Messing­Schottstopfbuchsen für Schottwände bis ca. 14 mm Stärke, ohne Dichtungsmit­
tel, Lieferung ­ wenn nicht anders angegeben ­ stets für den kleinsten Kabeldurchmesser

Nr. Kabel Ø mm Rohrgewinde

142 9 ­ 21 R 1‘‘

141 22 ­ 27 R 1 1/4‘‘

140 28 ­ 34 R 1 1/2‘‘

139 35 ­ 44 R 2‘‘

138 45 ­ 55 R 2 3/8‘‘

137 56 ­ 62 R 2 2/4‘‘
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Schottflansch

GALATHEA

GALATHEA

Technische Daten

Schottflansch für spritzwasserdichte Kabeldurchführung, Lieferung ­ wenn nicht anders 
angegeben ­ stets ungebohrt

Material Messing

Nr. Anzahl Kabel Äußerer Ø mm

151 1 31 ­ 40

152 1 21 ­ 30

153 1 10 ­ 20

152 / 3 2 ­ 3 21 ­ 30

153 / 3 2 ­ 3 10 ­ 20





www.karl-dose.com 171www.karl-dose.com 171

Container-Steckdosen
Multigang-Steckdosen . . . . . . . . . . 172

CEE-Steckdosen . . . . . . . . . . . . .  178



Multigang-Steckdosen

Unsere Containersteckdosen sind alle „Made in Germany“ und bieten höchste Sicherheit 

durch die Schutzklasse IP 67. Sie sind auf allen Weltmeeren auf einer Vielzahl von 

Container schiffen zu finden und werden hauptsächlich für die Versorgung von Kühl­

containern an Board eingesetzt.

Insbesondere unsere Mehrfachsteckdosen mit der neuesten Generation SNAPPY SPEED+ 

haben eine lange Tradition bei KARL DOSE.
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Die neueste Entwicklung unserer SNAPPY SPEED+ Familie über­

zeugt durch eine unkomplizierte Sicherung des Steckers am 

 Gerät. Der Einsatz von hochseeresistenten Materialien garantiert 

dabei höchste Zuverlässigkeit.

 + Gewichtoptimiert und platzsparend 

 + Schnelle und sichere Arretierung

 + Hohe Beständigkeit durch pulverbeschichteten Edelstahl 

 + Indikator­LED

 +  Hohes Maß an Variabilität bei 1 bis 12 Steckplätzen

 + Automatisierter Schaltvorgang (Ein/Aus)

Technische Daten

Material und Farbe
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Edelstahl (RAL 7006), 
Flansch und Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff

IP Schutz IP 67

Gewicht 5,7 kg bis 32,5 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C

Eingangsspannung 360 V AC bis 460 V AC bei 50 Hz, 400­500 V AC bei 60 Hz

Stromstärke 32 A

Steckverbindungen 3­polig + PE, bis zu max. 500 V AC 32 A, nach ISO1496­2:2018

Leitungsschutzschalter 10 kA

Prüfungen DNV Class Guideline DNVGL­CG­0339

Optionen

Leitungsschutzschalter 25 kA

Leitungsschutzschalter 32 kA

Mit Flansch aus Messing

RAL­Farbe nach Kundenwunsch

Multigang-Steckdosen

SNAPPY SPEED+

SNAPPY SPEED+



Unsere portable Kapazitätserweiterung für Kühlcontainer. Alle 

Versionen zeichnen sich durch ein außerordentlich hohes Maß an 

Flexibilität sowie Seebeständigkeit aus.

 + Leicht und portabel 

 + Zuverlässige Snap­In Technologie 

 + Kein Lichtbogen dank „inside security mode“

 + Gewichtoptimiert und platzsparend 

Technische Daten

IP Schutz IP 67

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C

Eingangsspannung 360 V AC bis 460 V AC bei 50 Hz, 400­500 V AC bei 60 Hz

Steckverbindungen 3­polig + PE, bis zu max. 500 V AC 32 A, nach ISO1496­2:2018

Leitungsschutzschalter 10 kA

Prüfungen DNV Class Guideline DNVGL­CG­0339

Maße Max. H273xB242xT197,5 (mm)

TWINNY Basic Pro Power  Selector

Material und Farbe
Pulverbeschich tetes 
Aluminium 
und Kunststoff

Pulverbeschichteter 
Edelstahl und  
Kunststoff

Pulverbeschichteter 
Edelstahl und  
Kunststoff

Stromstärke 32 A 32 A 2x20 A

Gewicht Ca. 4,4 kg Ca. 6 kg Ca. 6 kg

Befestigung Fest verschraubt
Mit 2 Bügeln zum 
Anhängen

Mit 2 Bügeln zum 
Anhängen

Zusatz Mit Antirutschmatte Mit Selektivität 

Optionen

Mit LED­Indikator

Mit Kabel und Stecker

RAL­Farbe nach Kundenwunsch

Leitungsschutzschalter 25 kA

Multigang-Steckdosen

TWINNY

TWINNY
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Falls ein hohes Maß an Kapazität gewährleistet werden muss, 

kommt unser POWER TOWER zum Einsatz. Trotz platzsparender 

Bauweise können bis zu zehn Reefer Container versorgt werden. 

 + Geneigte Eingänge zum vereinfachten Stecken 

 + Nachrüstbare Steckplätze 

 + Platzsparend

 + Abgänge auf zwei Seiten 

Technische Daten

Abgänge 1 bis 10 fach 

Material und Farbe
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Edelstahl (RAL 7006), 
Flansch und Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff

IP Schutz IP 67

Gewicht 5,7 kg bis 32,5 kg

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C

Eingangsspannung 360 V AC bis 460 V AC bei 50 Hz, 400­500 V AC bei 60 Hz

Stromstärke 32 A

Leitungsschutzschalter 10 kA

Steckverbindungen 3­polig + PE, bis zu max. 500 V AC 32 A, nach ISO1496­2:2018

Prüfungen DNV Class Guideline DNVGL­CG­0339

Optionen

Leitungsschutzschalter 25 kA

Leitungsschutzschalter 32 kA

RAL­Farbe nach Kundenwunsch

Indikator­LED

Multigang-Steckdosen

POWER TOWER

POWER TOWER 6



Die Lösung für zusätzliche Stromversorgungskapazitäten. Unser 

POWER PANEL verfügt über bis zu 96 Abgänge, um Kühlcontainer 

auch während saisonellen Peaks zuverlässig versorgen zu können.  

 + Flexible Einsatzgebiete 

 + Zuverlässige Snap­In­Technologie

 + Effizientes Upgrade für zusätzliche Kapazitäten 

 + Ergonomische Steckführung (10° Winkel)

 + Versorgung bei limitiertem Platz an Bord 

Technische Daten

Abgänge Bis zu 96 Steckplätze

Material und Farbe
Gehäuse, Rahmen und Abdeckung aus Edelstahl, Frontrahmen 
pulverbeschichtet (RAL 7006), Flansch und Kappe aus glas­
faser verstärktem Kunststoff

IP Schutz IP 67

Gewicht Max. 497 kg (96 Steckplätze)

Umgebungstemperatur ­25°C bis +45°C 

Eingangsspannung 360 V AC bis 460 V AC bei 50 Hz, 400­500 V AC bei 60 Hz

Stromstärke 32 A

Leitungsschutzschalter 25 kA

Steckverbindungen CEE 32 A, 3P+PE

Prüfungen DNV Class Guideline DNVGL­CG­0339

Optionen

52 Steckplätze

72 Steckplätze

96 Steckplätze

RAL­Farbe nach Kundenwunsch

Multigang-Steckdosen

POWER PANEL

POWER PANEL 96
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CEE-Steckdosen

In dieser Kategorie finden Sie unsere jahrzehntelang bewährten CEE Steckdosen aus 

 Messing. Sie sind erhältlich in den Ausführungen 16 A, 32 A und 63A und haben die 

 Schutzklasse IP 56.
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Polierte Ausführung gegen Aufpreis

Die ARCHON CEE­Steckvorrichtung (63 A) wird standardmäßig 

mit einem Schalter und einer mechanischen Verriegelung ange­

boten. Optional erhältlich mit Messingstecker und Kupplung.

 + Mit Schalter und mechanischer Verriegelung 

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Robuste Form 

 + Gesichert gegen unkontrolliertes Rausziehen 

Technische Daten

Steckdose Stecker Kupplung

Material und Farbe Messing und Steatit Formstoff Formstoff

IP Schutz IP 56 IP 56 IP 56

Kabelverschraubung M36x2
M45x2 mit  Tüllen­ 
schraubbuchse

M45x2 mit Tüllen­
schraubbuchse

Pole 3P+PE 3P+PE 3P+PE

Nennspannung Max. 500 V AC Max. 500 V AC Max. 500 V AC

Nennstrom Max. 63 A Max. 63 A Max. 63 A

Gewicht Ca. 6,8 kg Ca. 0,66 kg Ca, 0,92 kg

Variante 2050/R I 2050/L 2050/D

                

Optionen

Pulverbeschichtet nach Kundenwunsch Polierte Ausführung

CEE-Steckvorrichtung mit Schalter 63 A

ARCHON

ARCHON 2050D



Polierte Ausführung gegen Aufpreis

Die ARTEMIS CEE Steckvorrichtung (32 A) aus Messing entspricht 

höchsten Anforderungsstandards. Sowohl auf als auch unter Deck 

ist sie durch ihre IP­Eigenschaften in nahezu jeder Umgebung 

einsetzbar. Optional erhältlich mit Messingstecker.

 + Hohe Langlebigkeit 

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Robuste Form 

 + Gesichert gegen unkontrolliertes Rausziehen 

Optionen

Pulverbeschichtet nach Kundenwunsch 

Polierte Ausführung

Bajonettkappe aus Messing

Stecker aus Messing

CEE-Steckvorrichtung 32 A mit Schalter

ARTEMIS

ARTEMIS 2005L

Technische Daten

Steckdose Stecker Kupplung

Material und Farbe
Messing und 
 Formstoff

Formstoff  Formstoff

IP Schutz IP 56 IP 56 IP 56

Kabelverschraubung M30x2
M36x2 mit  Tullen­ 
schraubbuchse

M36x2 mit Tüllen­
schraubbuchse

Pole 3P+PE 3P+PE 3P+PE

Nennspannung Max. 500 V AC Max. 500 V AC Max. 500 V AC

Nennstrom Max. 32 A Max. 32 A Max. 32 A

Gewicht Ca. 6,25 kg Ca. 1,5 kg Ca. 0,39 kg

Variante 2005/R I 2005/L 2005/D 
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Polierte Ausführung gegen Aufpreis

Hohe Beständigkeit ist die Grundlage, um anspruchsvollen  

Bedingungen an Bord standzuhalten. Die LANGORA ­Familie  

(16 A) bietet eine zuverlässige Steckvorrichtung aus langlebigen 

Materialien. 

 + Hohe Langlebigkeit 

 + Geringer Platzbedarf 

 + Unverlierbare Deckelschrauben 

 + Robuste Form 

Optionen

Pulverbeschichtet nach Kundenwunsch 

Blanke Ausführung

Polierte Ausführung

CEE-Steckvorrichtung 16 A 

LANGORA

LANGORA 1981R

Technische Daten

Steckdose Stecker

Material und Farbe Messing gepulvert Messing gepulvert

IP Schutz IP 56 IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5
M24x1,5 mit Tüllen­
schraubbuchse

Pole 2P+PE 2P+PE

Nennspannung Max. 500 V AC Max. 500 V AC

Nennstrom Max. 16 A Max. 16 A

Gewicht Ca. 1,39 kg Ca. 1,0 kg

Variante 1981/R I 1981/L 1981/D 1981/O

                 



Polierte Ausführung gegen Aufpreis

Die MIRCEA ­Familie (16 A) ist eine zuverlässige Steckvorrichtung 

aus widerstandsfähigem Messing ­ konzipiert für anspruchsvolle 

Bedingungen an Bord. Optional erhältlich mit Messingstecker und 

Kupplung.

 + Hohe Langlebigkeit 

 + Geringer Platzbedarf 

 + Unverlierbare Deckelschrauben

 + Robuste Form 

Optionen

Pulverbeschichtet nach Kundenwunsch 

Polierte Ausführung

Stecker aus Messing

32 A, 63 A

CEE-Steckvorrichtung 16 A 

MIRCEA

MIRCEA 1980L

Technische Daten

Steckdose Stecker Kupplung

Material und Farbe
Messing, Formstoff 
und Steatit

Formstoff und 
 Steatit

Formstoff

IP Schutz IP 56 IP 56 IP 56

Kabelverschraubung M24x1,5
M30x2 mit Tüllen­
schraubbuchse

M30x2 mit Tüllen­
schraubbuchse

Pole 3P+PE 3P+PE 3P+PE

Nennspannung Max. 500 V AC Max. 500 V AC Max. 500 V AC

Nennstrom Max. 16 A Max. 16 A Max. 16 A

Gewicht Ca. 2,4 kg Ca. 0,25 kg Ca. 0,3 kg

Variante 1980/R I 1980/L 1980/D
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Warum DOSE?

Etablierte Standards 

Unsere Produkte werden in allen Verarbeitungsschritten durch die gängigen 

Qualitätskontrollen überwacht und erfüllen deshalb Normen wir DIN, HNA, ISO 

9001, DNV oder RMRS.

Internationaler Fußabdruck 

Unser internationales Netzwerk hilft uns, Kunden in aller Welt zu bedienen und 

ihre  individuellen Herausforderungen zu verstehen.

Marktorientierung

Der Großteil unseres Portfolios basiert auf ehemaligen, teilweise individuellen 

Kunden anfragen, die nach und nach zum Standard erhoben wurden und nun 

fester Bestandteil unseres Angebots sind.

Persönlicher Ansatz

Unsere Mitarbeiter verfolgen einen kundenorientierten Ansatz und finden dank 

ihrer ausgeprägten Erfahrung Lösungen für nahezu jede Anforderung.

Fundierte Erfahrung

Wir schöpfen aus über 100 Jahren Erfahrung und profitieren von dem Wissen 

und der Qualifikationen unserer Mannschaft, von denen einige zum Teil selbst 

die Weltmeere befahren haben.

Alles aus einer Hand

Mit den in der Zentrale ansässigen Kernfunktionen steuern wir die gesamte 

Wert schöpfungskette von der Erfassung eines Kundenwunsches bis hin zur 

Bereitstellung der bestmöglichen Lösung von einem Ort aus.
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