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Speziell auf die hohen Anforderungen der Navy abgestimmt, produziert KARL DOSE
Suchscheinwerfer, die den aktuellen Anforderungen im militarischen Umfeld entspre-
chen. Diese Produkte stehen fur modernste Technologie und Innovationskraft, die jeder-
zeit hochsten Qualitatsanspriuchen genugen. Neben unserer langjahrigen Erfahrung sind

es diese Eigenschaften, die uns zu einem zuverlassigen und geschatzten Partner machen.

e
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Suchscheinwerfer

VIRGO 450 LED

Seit vielen Jahren sticht eine Vielzahl militarischer Flotten mit
dem VIRGO Suchscheinwerfer aus dem Hause KARL DOSE in See.
Die hohe Beliebtheit erfahrt der VIRGO aufgrund seiner hohen
Reichweite sowie nachgewiesener Tauglichkeit in Bezug auf die

hohen Anforderungen der Navy.

Zertifiziert nach DNV und RMRS
Militarisch eingefuhrtes Produkt

Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

Hochstmégliche Reichweite im LED-Bereich

VIRGO 450 LED

+ + + + o+

Fur Projektanforderungen individuell konfigurierbar

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL-Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur -40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz
Leistung Max. 150 W

Reichweite bei 1Ix Bis zu 5125 m

Lichtstrom Bis zu 23.200 Im

Lichtfarbe 6.500 K

Abstrahlwinkel 1,5°; 3°: 5°: 8°

Optionen

( Fokussierungsfunktion Kamera Morsefunktion )

Infrarot Licht Visiereinreichtung

—/

UV Licht

SN ERYER
Y ERYER

( Stabilisierungssystem )

( Bussystem Filterscheiben )

)
)
)
)

( Lautsprecher ) ( Zusatzliche Heizung

Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Suchscheinwerfer

VIRGO 350 LED

VIRGO 350 LED

Unsere VIRGO Suchscheinwerfer passen wir auf die unterschied-
lichen Einsatzzwecke der Navy an. Ob Morsefunktion, UV-Licht
oder eingebaute Infrarotkamera - wir setzen Ihre Anforderungen

um.

+ Zertifiziert nach DNV und RMRS
+ Militarisch eingefuhrtes Produkt

+ Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien
+

Fur Projektanforderungen individuell konfigurierbar

Technische Daten

Material und Farbe

Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL-Farbton nach Absprache)

IP Schutz

IP 56

Umgebungstemperatur -40°C bis +45°C

Eingangsspannung

230 V AC und 115V AC bei 50/60 Hz , 24 V DC auf Anfrage

Leistung

Max. 90 W

Reichweite bei 1lx

Bis zu 4.015 m

Lichtstrom Bis zu 14.230 Im
Lichtfarbe 6.500 K
Abstrahlwinkel 1,5°; 3°: 5°. 8°

Optionen

( Fokussierungsfunktion

Kamera

( Morsefunktion )

Stabilisierungssystem

Infrarot Licht

—/

( Visiereinreichtung

UV Licht

( Filterscheiben )

Lautsprecher

( Bussystem

Zusatzliche Heizung

)
)
)
)

TN N N 7
(N N N
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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.




Suchscheinwerfer

VIRGO 250 LED

Nachdem unsere VIRGO Suchscheinwerfer Uber Jahre ein
Hochstmal3 an Zuverlassigkeit und Sicherheit fur die zivile Schiff-
fahrt geboten haben, wurden sie auch an die besonderen

Anforderungen der Navy anpasst.

Zertifiziert nach DNV und RMRS
Militarisch eingefuhrtes Produkt
Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

Wartungsarm dank LED-Technologie

+ 4+ + + o+

Fur Projektanforderungen individuell konfigurierbar

VIRGO 250 LED

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL-Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur -40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 35 W

Reichweite bei TIx Bis zu 2.435 m

Lichtstrom Bis zu 5.245 Im

Lichtfarbe 6.500 K

Abstrahlwinkel 1,5°; 3°: 5°: 8°

Optionen

( Fokussierungsfunktion ) ( Kamera ) ( Zusatzliche Heizung )

( Bussystem ) ( Infrarot Licht ) ( Morsefunktion )

( Lautsprecher ) ( UV Licht ) ( Visiereinreichtung )
)

( Filterscheiben

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Suchscheinwerfer

VIRGO 192 LED

Der VIRGO 192 ist Uberall dort zu finden, wo wenig Platz fur einen
Suchscheinwerfer vorhanden ist. Mit seinen leistungsstarken LEDs
ist er bereits auf vielen Schnellbooten von Navy und Kustenwache

im Einsatz.

Zertifiziert nach DNV und RMRS
Militarisch eingefuhrtes Produkt

VIRGO 192 LED

Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

Sehr flache Bauweise

+ 4+ + + o+

Fur Projektanforderungen individuell konfigurierbar

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL-Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur -40°C bis +45°C

. 24V DCund 12V DC, 230V AC und 115 V AC 50/60 Hz auf
Eingangsspannung

Anfrage
Leistung Max. 20 W
Reichweite bei 1Ix Bis zu 1.840 m
Lichtstrom Bis zu 750 Im
Lichtfarbe 6.500 K
Abstrahlwinkel 1,5°; 3°: 5°: 8°
Optionen
( Bussystem Infrarot Licht Zusatzliche Heizung )

UV Licht

) (
) (

S
SRV ER

Morsefunktion )

( Kamera

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Strahler

Als zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001 ist KARL DOSE geschatzter
Lieferant von Produkten fur die Marine. Speziell auf die hohen Anforderungen von
Schiffen und Booten der Marine abgestimmt, produziert KARL DOSE ein breites

Portfolio an modernen LED-Strahlern fur den Auf3enbereich.

e
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Strahler

PAVO LED

Der fur die Navy entwickelte Spot-Strahler PAVO wurde fur Ein-
satze unter extremen Bedingungen konzipiert. Vibration, Schock

und Salzwasser kdbnnen ihm nichts anhaben.

Leichtes Gehause
Alle Halterungsoptionen schockgepruft
EMV Vertraglich

Korrosionsbestandig

PAVO

+ + + o+ 4+

Typgepruftes, militarisch eingefuhrtes Produkt

Technische Daten

Gehause: Seewasserbestandiges Aluminium, pulverbeschichtet
(RAL-Farbton nach Absprache); Bugel: Edelstahl

Material und Farbe

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 7,5 kg

Umgebungstemperatur -25°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 60 W

Lichtstrom Ca. 4.4151m

Lichtfarbe 5.235K

Abstrahlwinkel 10°, 28°, 62°

Maf3e H275xB230xT165 (mm)

Optionen

( Mit Schwenkarm ) ( Weitere Farbtemperaturen )
( Mit Wandhalterung ) ( Infrarot )
( Horizontal verstellbar ) ( Mit Kabel )
( Weitere LED Farben )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Strahler

AURICA 200 LED

Bei gleichbleibend hohen Anforderungen, aber geringeren Platz-
verhaltnissen kommt der AURIGA 200 zum Einsatz. Er verbindet

herforragend Effizienz mit Verlasslichkeit in jeder Gefechtslage.

Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

Robuste Bauweise

Geringer Energieverbrauch

Wartungsarm

AURIGA 200

+ + + o+ 4+

Militarisch erprobt

Technische Daten

Gehause und Bugel aus Edelstahl,

Material pulverbeschichtet (RAL-Farbton nach Absprache)
IP Schutz IP 67
Gewicht Ca. 51 kg

Umgebungstemperatur -25°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 34 W

Lichtstrom Ca. 4.000 Im

Lichtfarbe 6.300 K

Abstrahlwinkel 10°; 28°; 62°

Maf3e H287xB322XxT163 (mm)

Optionen

( Weitere LED-Farben ) ( Mit Kabel )
( Weitere Farbtemperaturen )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Strahler

AURICA 1000 LED

Auch bei Marineverbanden gehort unser Auriga 1000 zu den
zuverlassigsten Strahlern der Branche. Leistungsstark, robust und
militarisch erprobt gehort er zum festen Inventar militarischer

Kunden.

Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

AURIGA 1000

Robuste Bauweise
Geringer Energieverbrauch

Wartungsarm dank LED-Technologie

+ 4+ + + o+

Militarisch erprobt

Technische Daten

Gehause und Bugel aus Edelstahl,

Material und Farbe pulverbeschichtet (RAL Farbe nach Kundenwunsch)

IP Schutz IP 67

Gewicht Ca. 1,6 kg

Umgebungstemperatur -25°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 65 W

Lichtstrom Ca. 8.000 Im

Lichtfarbe 6.300 K

Abstrahlwinkel 10°; 28°; 62°

Maf3e H329xB473xT245 (mm)

Optionen

( Weitere LED-Farben ) ( Mit Kabel )
( Weitere Farbtemperaturen )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Strahler

HERCULES 3

Im zivilen Umfeld wird der HERCULES 3 gerne verwendet, um weit
entfernte Flachen prazise auszuleuchten. Seine Leistungsfahigkeit
ist auch militarischen Anwendern nicht verborgen geblieben und
so wurde der HERCULES 3 auch auf militarische Anforderungen

hin weiterentwickelt.

Hohe Leuchtkraft durch High Power LEDs

HERCULES 3

Gutes Warmemanagement
Sehr robustes Gehause

Seewasserbestandige Materialien

+ 4+ + + o+

Militarisch erprobt

Technische Daten

Gehause: Seewasserbestandiges Aluminium,
Material pulverbeschichtet (RAL-Farbton nach Absprache);
Bugel: Edelstahl

IP Schutz IP 67

Umgebungstemperatur Ca. 11,7 kg

Eingangsspannung -40°C bis +40°C

Leistung 230 V AC und 115V AC bei 50/60 Hz, 230 V DC

Lichtstrom Max. 160 W

Lichtfarbe Ca.18.000 Im

Abstrahlwinkel 6.300 K

Maf3e H349xB417xT215 (mm)

Optionen

( Mit Kabel ) ( Weitere Farbtemperaturen )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Innen- und Aussenbeleuchtung

Seit nun schon einigen Jahrzenten produziert KARL DOSE Ausrustung gemaf der
Verteidigungsgeratenorm (VG). Neben dem etablierten Lieferprogramm zur Versorgung
der Marine wurde zuletzt eine neue Generation von radaroptimierten Auf3enleuchten
sowie eine neue Serie von Innenleuchten entwickelt. Selbstverstandlich in moderner

LED-Technik.

e
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Langfeldleuchte

APUS LED

% K } Das intelligente Design der APUS ist nicht nur fur eine Langfeld-

leuchte ansprechend, sondern sorgt mit den Einsparungen im

APUS LED
Gehause fur ein angenehmes Uplight. Schmal, dunn und leucht-

stark kann sie in den engsten Gangen montiert werden.

Geringe Hohe und Gewicht
Lange Lebensdauer
Vibrationsresisstent

Geringer Verbrauch

+ 4+ o+ o+ 4+

Gute Ausleuchtung mit Uplight

Technische Daten

Gehause aus Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL Farbe nach

Material und Farbe Kundenwunsch) mit diffuser polycarbonat Abdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 2 kg

Umgebungstemperatur -30°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz
Leistung Max. 25 W

Lichtstrom Ca. 3700 Im

Lichtfarbe 4.000 k

Abstrahlwinkel 240°

Maf3e HOOXW112XT683 (mm)
Optionen

( Mit Kabel )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Wandleuchte

POSEIDON MWL LED

Die POSEIDON, auch bekannt als Marinewandleuchte, ist eine
speziell fUr und mit der Marine entwickelte Leuchte. Die einzigarti-

ge Bauform ist so konzipiert, dass sie die Ablenkung von Radarsig-

nalen unterstutzt. Unsere POSEIDON sticht mittlerweile weltweit

POSEIDON MWL LED

in See.

Militarisch eingefuhrtes Produkt
Radaroptimiert
Gehause mit unterschiedlichen Neigungswinkeln verfugbar

Leistungsstark und wartungsarm dank LED-Technologie

+ 4+ + + o+

Fur Projektanforderungen individuell konfigurierbar

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL-Farbton nach Absprache)
IP Schutz IP 56
Gewicht Ca. 5,4 kg

Umgebungstemperatur -25°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC
Leistung Max. 17 W

Lichtstrom Ca.1.052 Im

Lichtfarbe 4.000 K

Abstrahlwinkel 130°

Maf3e H330xB350xT330 (mm)

Optionen

( Andere LED Farben ) ( LED Austausch-Kit ) ( Mit Kabel )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Wandleuchte

LUPUS LED

Als Reelings- oder Gangwayleuchte ist die Lupus fur Bereiche
rund um Hubschrauberlandeplatze vorgesehen. Die besondere
Form verhindert, dass Piloten geblendet werden, die verwendeten

LEDs sind daruber hinaus fur den Einsatz von Nachtsichtgeraten

bestens geeignet.

LUPUS LED

+ Kleine, platzsparende Bauform

+ Dimmbar

+ Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien
+

Sehr geringes Gewicht

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL-Farbton nach Absprache)
IP Schutz IP 67
Gewicht Ca. 0,5 kg

Umgebungstemperatur -30° bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC 50/60Hz
Leistung Max. 4 W

Lichtstrom 180 Im

Lichtfarbe 100 nm (Wellenlange)
Abstrahlwinkel 60°

Maf3e H119xB164xT116 (mm)
Optionen

( Mit Kabel )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Deckenleuchte

AHTO LED

Die auf vielen Flotten installierte Leuchte mit Kegelblende ist eine
bewahrte Deckenleuchte. Das Gehause aus Messing in Verbin-
ll dung mit LED-Technologie verspricht eine besonders hohe Le-

bensdauer.

Militarisch erprobt

EMV-optimiert

AHTO LED

Geringer Verbrauch

Lange Lebensdauer

+ 4+ + + o+

Umrustung vorhandener Leuchten durch LED Austausch-Kit

Technische Daten

Gehause aus Messing (RAL-Farbton nach Absprache) mit klarer

Material und Farbe Makrolon-Abdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 1,2 kg

Umgebungstemperatur -25°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 8 W

Lichtstrom Ca. 800 Im

Lichtfarbe 4.000 K

Abstrahlwinkel 130°

Mal3e H103xB116xT116 (mm)

Optionen

( Mit Warmeabzweigdose ) ( Satinierte Abdeckung )
( Andere LED-Farben ) ( Mit Kabel )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Deckenleuchte

GADEIROS LED

Die GADEIROS ist eine nach VG 88911-A1/B1 konzipierte Decken-
leuchte und auf vielen Schiffen noch in der konventionellen Aus-
~ fuhrung installiert. Ein entwickeltes LED Austausch-Kit ermdglicht

- eine unkomplizierte UmrUstung auf LED.

Bewahrtes, robustes Design

Geringer Verbrauch

GADEIROS LED

Lange Lebensdauer

Erhdhter Schutz gegen Schock und Vibrationen

+ o+ + o+ o+

Umrustung vorhandener Leuchten durch LED Austausch-Kit

Technische Daten

Material und Farbe Gehause aus Messing mit diffuser Polycarbonatabdeckung
IP Schutz IP 56
Gewicht Ca. 0,8 kg

Umgebungstemperatur -40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 8 W

Lichtstrom Ca. 800 Im

Abstrahlwinkel 120°

Mal3e H128xB116xT116 (mm)

Optionen

( LED Austausch-Kit ) ( Konventionelle Leuchtmittel )
( Weitere LED-Farben ) ( Mit Kabel )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Deckenleuchte

PONTOS LED

Die PONTOS ist die kleine Schwester der GADEIROS und kann
Uberall eingesetzt werden, wo wenig Platz, Licht aber trotzdem

notwendig ist. Durch Schutzklasse IP 56 ist sie vielseitig einsetzbar.

+ Robuste Bauweise durch Messing-Gehause
und optionalem Gitter
Moderne LED-Technik

Kein Vorschaltgerat notwendig

Vielfaltig einsetzbar aufgrund unempflindlicher Materialien

PONTOS LED

Erhodhter Schutz gegen Schock und Vibrationen

+ 4+ + + o+

Umrustung vorhandener Leuchten durch LED Austausch-Kit

Technische Daten

Gehause aus gepulvertem Messing (RAL-Farbton nach

Material und Farbe Absprache) mit diffuser Glasabdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 0,7 kg

Umgebungstemperatur -40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230V AC, 115V AC, 24V DC
Leistung Max. 4,5 W

Lichtstrom Ca. 400 Im

Lichtfarbe 4.000 K

Abstrahlwinkel 120°

Mal3e H137xB80XT100 (mm)
Optionen

( LED Austausch-Kit Konventionelle Leuchtmittel) ( Mit Kabel )

Gitter ) ( 3 Fixierpunkte )

) (
) (

( Weitere LED-Farben

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Deckenleuchte

YAM LED

Bei der flachen Deckenleuchte YAM trifft Tradition auf Moderne.
Mit LED-Technik im flachen Messinggehause ist diese Leuchte

eine beliebte Wahl! fUr dekorative Bereiche.

+ Platzsparend durch flache Bauweise
+ Kein Vorschaltgerat notwendig

+ Dekorativ

+ UmrUstung vorhandener Leuchten durch LED Austausch-Kit

YAM LED

Technische Daten

Material und Farbe Gehause aus Messing mit klarer Glasabdeckung
IP Schutz IP 56
Gewicht Ca. 4,6 kg

Umgebungstemperatur -25° bis +45° C

Eingangsspannung 230 V AC und 115V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC

Leistung Max. 17 W

Lichtstrom Bis zu 1.600 Im

Abstrahlwinkel 140°

Mal3e H298xB222xT122 (mm)

Optionen

( LED Austausch-Kit ) ( Konventionelle Leuchtmittel )
( Weitere LED Farben ) ( Mit Kabel )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Deckenleuchte

PORT SAID LED

Mit auBBerst robustem Gehause und Schutzgitter ist die PORT
SAID ein Fels in der Brandung. Neben anderen Ex-relevanten

Bereichen ist sie an Bord haufig in Farbraumen aufzufinden.

+ Sehr robust
+ Hohe Ex-Schutzklasse

+ Neuester Ex-Standard

+ Variabel einsetzbar

PORT SAID 504 LED

Technische Daten

Explosionsschutz Ex 112G Exdbeb IICT6 Gb, Ex db eb IIB+H2 Te Gb

Zertifikat BVS 20 ATEX E 086 X

Gehause und Gitter aus Messing gepulvert oder blank (spezielle
Material und Farbe ATEX Beschichtung, RAL-Farbton nach Absprache) mit diffuser
Glasabdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 4,1 kg

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC
Leistung Max. 10 W

Lichtstrom Ca. 900 Im

Lichtfarbe 5700 K

Abstrahlwinkel 180°

Mal3e H217xB150XxT160 mm

Optionen

( Weitere LED-Farben ) ( Durchgangsverdrahtung )

( Weitere Farbtemperaturen Mit Kabel )

( Weitere Glasfarben )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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p—

eleuchtung

Weltweit stechen bereits viele U-Boote internationaler Marine-Kunden mit Beleuchtung
aus dem Hause KARL DOSE in See. Da diese in den kommenden Jahren modernisiert
werden, hat KARL DOSE sich zuletzt auf die Entwicklung praktischer Refit-Lésungen
konzentriert, die einen Austausch und die damit verbundene Modernisierung der

bestehenden Leuchten zu einem leichten Unterfangen machen.

'-M—Jg
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U-Boot Leuchte

NEREUS LED

E: i Diese auf spezieller LED-Technologie basierende Retrofit-Leuchte
R —— _‘! ist fUr den Einsatz in U-Booten konzipiert. Die LED-Einheit ermog-

licht ein schnelles UmrUsten, indem die neue Leuchte auf dem

NEREUS LED

bereits vorhandenen Sockel montiert wird.

Einfache Installationen und Wartung
Homogenes Lichtbild
LEDs und Leiterplatte mit sehr geringer Warmeentwicklung

Drehbare LED-Einheit fUr indirektes Licht

+ 4+ o+ o+ 4+

Umrustung vorhandener Leuchten durch LED Austausch-Kit

Technische Daten

Gehause aus gepulvertem Edelstahl (RAL-Farbton nach

Material und Farbe Absprache) mit diffuser Polycarbonat-Abdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 4 kg

Umgebungstemperatur -25°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115V AC bei 50/Hz, 220 V DC
Leistung Max. 15 W

Lichtstrom Ca. 2100 Im

Lichtfarbe 5.000 K

Abstrahlwinkel 120°

MafRe H140xB344Tx120 (mm)

Optionen

( Dimmbar ) ( Mit Kabel )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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U-Boot Leuchte

HYLIA LED
) Die HYLIA ist eine kompakte U-Boot-Leuchte, die in ein
,'-' & KARL DOSE Bussystem eingebunden werden kann. Auf
HYLIA LED Kundenwunsch kann sie mit einem optionalen Gefechtslicht

ausgestattet werden.

+ Lange Lebensdauer, dank gutem Warmemanagement
+ Homogenes Lichtbild

+ Umschaltbar auf Gefechtslicht

Technische Daten

Gehause aus gepulvertem, seewasserbestandigem Aluminium

Material und Farbe (RAL-Farbton nach Absprache) mit diffuser Polycarbonat-
Abdeckung

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 1,8 kg

Umgebungstemperatur -35°C bis +70°C

Eingangsspannung 24V DC, 220V DC

Leistung Max. 20 W

Lichtstrom Ca.2.000 Im

Lichtfarbe 4.800 K

Abstrahlwinkel 120°

Optionen

( Dimmbar Anbindung an Bus-System ) ( Mit Kabel )

( Weitere Farbtemperaturen ) ( Zusatzliches Gefechtslicht )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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U-Boot Leuchte

OKEANOS LED

Die speziell fur U-Boote entwickelte U-Boot Leuchte wird mit

einem zusatzlichem Gefechtslicht ausgestattet und ist sowohl als

" "
[ % Einbau- als auch als Aufbauleuchte geeignet.

R —

OKEANOS LED

Lichtstarke anpassbar
Extra Gefechtslicht
Homogenes Lichtbild

+ + + o+

Einfache Installation und Wartung

Technische Daten

Material und Farbe

Gehause: Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL-Farbton nach
Absprache); Abdeckung: Polycarbonat diffus

IP Schutz

IP 43

Gewicht

Ca. 3,5 kg

Umgebungstemperatur -25°C bis +45°C

Eingangsspannung

230 V AC und 115 V AC bei 50/60Hz, 220 V DC, 24 V DC

Leistung Max.15 W
Lichtstrom Max. 1.500 Im
Lichtfarbe 4.000 K, Gefechtslicht: 527 nm oder 625 nm

Abstrahlwinkel

120°

Mal3e H109xB393xT250 (mm)
Optionen
( Weitere LED-Farben ) ( Mit Kabel )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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U-Boot Leuchte

NAMAKA LED

Die U-Boot Leuchte NAMAKA hat einen sehr groBen homogenen

= Ausleuchtungsbereich und wird als zertifizierte U-Boot Leuchte

wt als Standard in vielen Raumen eingesetzt.

NAMAKA LED
+ Homogenes Lichtbild
+ Grof3er Ausleuchtungsbereich dank breitem Abstrahlwinkel
+ Kompakte Bauform

+ Geringer Stromverbrauch

Technische Daten

Gehause: Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL-Farbton nach

Material und Farbe Absprache); Abdeckung: Polycarbonat diffus

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca. 1,9 kg

Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115V Ac bei 50/60 Hz, 220 V DC, 24 V DC
Leistung Max.5 W

Lichtstrom 475 Im

Lichtfarbe 3.800 K

Abstrahlwinkel 140°

Mal3e H81xB373xT105 (mm)

Optionen

( Mit Kabel )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Batterieraumleuchte

NEPTUN Il LED

Die Batterieraumleuchte NEPTUN Il besticht durch ihre kompakte
Bauform, die fur enge Raume in U-Booten konzipiert ist. Die
innovative LED-Technik ermoglicht ein homogenes Lichtbild und

bestes Warmemanagement.

NEPTUN Il LED

+ Zertifiziert nach ATEX und IECEX

+ Kompakte flache Bauform fur beengte Raume

+ Lange Lebensdauer, dank bestem Warmemanagement durch
neueste LED Technik

+ Homogenes Lichtbild

+ Leuchtmittel ohne seltende Erden

Technische Daten

Explosionsschutz 1 2C Ex db eb IIC T6

Zertifikat ATEX: BVS 21 ATEX E 084 X, IECEx: BVS 21.0087X

Gehause aus seewasserbestandigem Aluminium,

Material und Farbe pulverbeschichtet (RAL-Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 56

Gewicht 2,3 kg

Umgebungstemperatur -20°C bis 50°C

Eingangsspannung 230V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC
Leistung Max. 15 W

Lichtstrom Ca.1.878 Im

Lichtfarbe 5300 K

Abstrahlwinkel 140°

Mal3e H88xB216xT130 (mm)

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Batterieraumleuchte

APOLLO LED

Unsere APOLLO haben wir fur die neuesten U-Boot-Generationen

entwickelt, die mit Lithium-Batterien ausgestattet sind. FUr diese

APOLLO LED wird kein Ex-Schutz benétigt.

+ Kompakte flache Bauform, geringe Bauhdhe fur beengte
Raume

+ Lange Lebensdauer, dank bestes Warmemanagement durch
neueste LED Technik

+ Homogenes Lichtbild

+ Leuchtmittel ohne seltende Erden

Technische Daten

Gehause aus seewasserbestandigem Aluminium,

Material und Farbe pulverbeschichtet (RAL-Farbton nach Absprache)

IP Schutz IP 56

Gewicht Ca, 1,3 kg

Umgebungstemperatur -25°C bis +45°C

Eingangsspannung 24V DC

Leistung Max. 15 W
Lichtstrom Ca. 2180 Im
Lichtfarbe 5.000 K
Abstrahlwinkel 120°

Mal3e H29xB338xT110 (mm)
Optionen

( Mit Kabel )

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsachlichen Reichweiten und Lichtwerte hangen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.
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Installationsmateria

Unsere Serie TRITON deckt den gesamten Bereich Installationsmaterial ab. Kunden aus
dem militarischen Umfeld konnen zwischen Abzweigkasten, Drucktastern, HNA-Schal-
tern, Wipp-Schaltern und -Tastern, sowie HNA-, Schuko- und Nema-Steckdosen aus Alu-
minium oder Rotguss wahlen. Auf Wunsch sind Mehrfachkombinationen lieferbar. Die

montierten KabeleinfUhrungen sind nach VG-Normen gefertigt.

e
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