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Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Suchscheinwerfer

CANIS 450 Xenon

Als Xenon Suchscheinwerfer gehört der CANIS zu den leistungs

stärksten Scheinwerfern weltweit. Die hohen Reichweiten von 

über 16.000 Metern, sowie der Blauanteil im Licht machen ihn 

zum perfekten Begleiter für Fahrten in Polarregionen. Erhältlich in 

den Versionen Deck (D), Säule (P) und RemoteControl (R).

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Entspricht Anforderungen für Polarregionen

 + Bewährte Technik

 + Besonders hohe Reichweiten

 + Korrosionsbeständig

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl in RAL 9016 gepulvert, andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur 40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC 50/60 Hz

Leistung Max. 1.000 W; 2.000 W; 3.000 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 16.350 m

Lichtstrom Bis zu 130.000 lm

Lichtfarbe 6.000 K

Abstrahlwinkel 1° bis 8° (fokussierbar)

Optionen

Bussystem Lautsprecher Zusätzliche Heizung Morsefunktion

CANIS 450 Xenon


